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vuonna 2020 on 35 000, jossa muutosta vuoden 1999 tilanteeseen on taajama-alueella – 5,2 %
ja haja-asutusalueella + 9,8 %. Taajamaväestö väheni vuoteen 2002 mennessä jo 1 290
henkeä eli -3,9 % ja haja-asutusalueen väestö lisääntyi 759 henkeä eli +21,6 %, vuodesta
1999. Kasvu kohdistui pääasiassa taajaman lähialueille. 

Kuva 4.1-2 Kajaanin taajamaväestön kehitys ja ennusteet vuoteen 2020. Kainuun liitto 2002.

Kuva 4.1-3 Kajaanin haja-asutusalueella asuvan väestön kehitys ja ennuste vuoteen 2020. Kainuun liitto 2002.

Tämän kehittämissuunnitelman lähtökohdaksi on otettu kaupungin oma väestötavoite,
eli 36 000 asukasta. Haja-asutusalueen väestömäärän kasvu on suunnitelmassa huomioitu.

4.2  Vedenkulutusennusteet

Keskustaajama-alueen vesijohtoverkostoon liitetyissä kiinteistöissä oli vuonna 2002 asukkaita
noin 32 800. Liittyjämäärä oli siten suurempi kuin taajamaväestö. Tämä johtuu lähinnä siitä,
että vesilaitoksen toiminta-alue on laajempi kuin Tilastokeskuksen rajaama taajama-alue. 
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Keskustaajaman vesijohtoverkon liittyjämäärä noudattaa asukasluvun kehitystä eli liittyjä-
määrä tulee alenemaan (taulukko 4.2-1.). Liittyjäluvuissa on otettu huomioon vesijohtoverkon
laajentaminen uusille asemakaava-alueille, keskustaajama-alueen lievealueille ja haja-alueille.

Haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten liittyjämäärät ovat pieniä, joten vähäisetkin
muutokset asukasluvuissa vaikuttavat suhteellisesti katsoen merkittävästi. Tulevan kehityksen
ennustaminen saattaa siten helposti johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. Tässä suunnitelmassa
on lähdetty siitä, että pienten vesilaitosten liittyjämäärät kasvavat hieman uudisrakentamisen
mutta myös toiminta-alueilla verkon ulkopuolella olevien  liittymisen seurauksena. 

Taulukko 4.2-1. Vesilaitosten liittyjämääräennusteet asukkaina.

Vesijohtoverkkoalue 2003 2005 2010
Kajaaniin taajama 32 815    32 500       32 000
Jormua 400   450   550
Kirkkoniemi   340   350   380
Koutaniemi   300   310   330
Lauttolahti 450   460   480
Paltaniemi 200   205   210
Vuoreslahti 550   570   600
Siikaniemi 10     10     15
Niemelänranta_                                    35                   35                   40   _     
Yhteensä                                  35 100        34 890        34 605

Vedenkulutusennuste on laadittu vesilaitokseen liittyneen asukasmäärän ja asukasta kohti ku-
lutetun veden määrän eli ominaiskulutuksen perusteella. Ominaiskulutus sisältää talousveden
käytön lisäksi mm. teollisuuden, myymälöiden, toimistojen, ravintoloiden, koulujen ja terve-
yskeskuksen veden käytön sekä ns. yleisen veden käytön ja hävikin. Haja-asutusalueella myös
maatalouden veden käyttö sisältyy yleensä ominaiskulutukseen. Erityisesti suurissa taajamissa
yleisen veden käyttö voi olla huomattavan runsasta. Taajaman koon kasvaessa palvelujen
määrä kasvaa, mikä aiheuttaa ominaiskulutuksen kasvua. Pienillä laitoksilla yksittäiset suuret
kuluttajat voivat vaikuttaa laitoksen kokonaiskulutukseen huomattavasti.

Kajaanin keskustaajama-alueella veden ominaiskulutus vuonna 2003 oli 209 l/as⋅d. Ominais-
kulutuksen arvioidaan pienenevän vuoteen 2010 mennessä 205 l:aan/as⋅d. Arviossa ei ole va-
rauduttu runsaasti vettä tarvitsevien yritysten lisääntymiseen. 

Eräiden pienten vesihuoltolaitosten ominaiskulutuksen ennustetaan hieman kasvavan, mutta
pääosin pysyvän nykyisen suuruisena. Ominaisvedenkulutuksen kehitysennuste on esitetty
kuvassa 4.2-1.
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Taulukossa 4.2-2. on esitetty liittyjämäärien ja ominaiskulutuksen perusteella lasketut veden-
kulutusennusteet. Koutaniemen ja Vuoreslahden vesilaitoksille vesi pumpataan Koutaniemen
ottamolta muiden käyttämä vesi pumpataan Matinmäki – Mustikkamäki alueen vedenotta-
moilta. Niemelänrannan ja Siikaniemen vesilaitosten kulutuksella ei ole merkitystä vesitalou-
teen. Mainuan vesijohtoverkkoon ostetaan vettä Vuolijoen puolelta n 16 m3/d.

Taulukko 4.2-2. Vesihuoltolaitosten vedenkulutusennusteet (m3/d). 
       
Vesijohtoverkkoalue 2003 2005 2010
Kajaani                                                 6 846 6 760 6 560
Jormua                        44     59     77
Kirkkoniemi     52     54     59       
Koutaniemi          42     43     46
Lauttolahti      32     37     53
Paltaniemi 17     18 21
Vuoreslahti     28             43             60
Niemelänranta       4       4       5
Siikaniemi                                                     2               2               2
Yhteensä 7 067 7020 6883

4.3  Jätevesi- ja kuormitusennusteet

Keskustaajama-alueen viemäriverkon liittyjämäärä noudattaa asukasluvun kehitystä, joten
liittyjämäärä tulee lievealueet huomioiden pysymään lähes ennallaan.  

Taulukko 4.3-1. Viemäriverkkojen liittyjämääräennusteet.

Viemäriverkkoalue 2003 2005 2010
Kajaanin taajama                               31 000  31 000 31 500
Kirkkoaho, Kuluntalahti 1 000 1 000 1 500
Hevossuo, Teerisuo 0 0   300
Paltaniemi                                                    0               0           500
Yhteensä 32 000       32 000 33 800

Jätevesimäärien ja -kuormitusten viemärilaitosten toiminta-alueilla oletetaan pysyvän suurin
piirtein samana kuin nykyisinkin. Viemäriverkoston saneeraus ja sekaviemäröinnin poistumi-
nen vähentää vuotovesien määrää  ja sitä kautta jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesimäärä
pienenee. 

Taulukko 4.3-2. Viemärivesimäärien (m3/d) ennusteet. 

Viemäriverkostoalue 2003 2005 2010
Kajaanin taajama 7 719 7 688 7 718
Kirkkoaho, Kuluntalahti 220   217   316
Hevossuo, Teerisuo 0 0     60
Paltaniemi                                                    0               0           105
Yhteensä 7 939 7 905 8 199

Jätevesikuormitusennusteiden lähtökohtana on nykyinen kuormitus. Jätevesikuormitusta ku-
vaavat tärkeimmät kuormitusarvot ovat:

• Biologinen hapenkulutus (BHK7)
• Fosfori (P)
• Typpi (N)

Jätevedenpuhdistamolle tulevan BHK7:n, fosforin ja typen  määrä arvioidaan puhdistamojen
tarkkailuvelvoitteiden perusteella.
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Taulukko 4.3-3. Jätevedenpuhdistamolle tulevan kuormituksen kehitys (kg/d).

Puhdistamo 2002 2005 2010
                                       BHK7 Fosfori Typpi                BHK7  Fosfori Typpi                 BHK7 Fosfori Typpi

1 505 73 431 1 500 73 430 1 555   75 445

Taulukko 4.3-4. Jätevedenpuhdistamolla saavutettavat keskimääräiset puhdistustulokset Kajaanissa vuoteen
2010, tavoitereduktiot (%).

Puhdistamo 2002 2005 2010
                                       BHK7 Fosfori Typpi                BHK7  Fosfori Typpi                 BHK7   Fosfori  Typpi

74 96    13 92 95    65   92   95      65

Taulukko 4.3-5. Jätevedenpuhdistamolta vesistöön lähtevän kuormituksen tavoitearvot (kg/d) Kajaanissa vuoteen
2010.

Puhdistamo 2002 2005 2010
                                       BHK7 Fosfori  Typpi                BHK7  Fosfori  Typpi                BHK7 Fosfori  Typpi

394 2,95    374 120 3,65   150   125   3,75       155

5.  VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN TARPEET
(Vesihuollon kehittämistarpeet esitetty karttaliitteessä 3.)

5.1  Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Pohjavedenottamot ja pohjavesien suojelu

Kainuun ympäristökeskus on julkaisussaan, Kainuun pohjavesivarojen ja harjuainesten luon-
nonvaraselvitys 1999-2000, tehnyt Kainuun vedenottamoiden riskianalyysin, missä pohjave-
denottamot on jaettu neljään riskiryhmään. Kajaanin vedenottamoilla riskit on luokiteltu kuu-
dessa tapauksessa kohtalaiseksi ja yksi on katsottu riskittömäksi.

Ärjänsaari, Sivolanniemi ja Pekonkangas Salmijärvellä on nimetty luonnon- ja maiseman-
suojelun kannalta arvokkaiksi harjualueiksi. Pekonkangas - Salmijärvi, 750 ha on lisäksi har-
jujensuojelualue ja Ärjänsaari Natura 2000 alue.

Pohjaveden laadun ja määrän vaarantumisen merkittävimmät uhkatekijät ovat liikenne, tien-
pito, kuljetukset maanteillä, maa-ainesten otto sekä asutus. 

Pilaantuneiden maa-alueiden, maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden aiheuttama riski poh-
javedenottamoiden käytölle on vähäinen. 

Tärkeillä pohjavesialueilla on tarpeen tehdä seuraavat suojelutoimenpiteet:
• Muodostaa vesioikeudelliset suoja-alueet 
• Laatia suojelusuunnitelma yhdessä kaupungin, alueellisen ympäristökeskuksen ja muiden

vedenottajien kanssa.
• Kiinnittää erityistä huomiota maa-ainesten ottoon sekä jätevesien käsittelyyn.
• Laatia ottamisalueen kunnostussuunnitelma pohjavesialueille, joista maa-ainesten ottami-

nen on lopetettu. Suunnitelma tulisi laatia ensimmäiseksi Mustikkamäen alueelle. 
• Selvittää ja minimoida pohjavesialueita saastuttava ja haittaava toiminta.
• Laatia kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset 
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Pohjavedenottamoilla on tarpeen tehdä seuraavat toimenpiteet:
• Alkaloida käyttöön otettava pohjavesi, ensimmäisenä kohteena Matinmäen pohjave-

denottamon vedelle (sijoitus Hepomäen paineenkorotusasemalle)
• Päivittää Heterannan pohjavedenottamon ottolupa ajanmukaiseksi 
• Nykyaikaistaa vedenottamoiden turvallisuusjärjestelmät sekä uudistaa niiden aitaukset ja

lukitukset
• Saneerata ottamoiden radioviestiverkko
• Päivittää pohjavedenottamoiden (ja jätevesipumppaamoiden) käyttöjärjestelmä 

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkostossa on tarpeen tehdä seuraavat toimenpiteet: 
• Nykyaikaistaa vesisäiliöiden ja paineenkorotuspumppaamoiden turvallisuusjärjestelmät

sekä uusia aitaukset ja lukitukset 
• Suorittaa vesisäiliöiden rakennustekniset tarkastukset ja perusparannukset 
• Rakentaa lisää virtausseurantapisteitä (3-4 kpl)

Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve-selvityksen (1992) mukaan ve-
sijohtojen keskimääräinen vuotuinen saneeraustarve on 0,9 % verkostopituudesta. Tämän las-
kentaperusteen mukaan keskustaajamassa on vanhojen vesijohtoverkostojen saneeraustarvetta
n. 3 km/v eli n. 21 km tarkastelujaksojen aikana. 

Uusien verkostojen rakentamistarvetta on seuraavilla asemakaavoitettavaksi suunnitelluilla
alueilla:
• Kätönlahti
• Huuhkajanvaara
• Maasto
• Heinisuo
• Pöllyvaara

Asukkaiden, viranomaisten, vesilaitosten sekä asukasyhdistysten kuulemiseen perustuen on
ilmennyt vesijohtoverkoston rakentamistarvetta seuraavilla alueilla:
• Takkaranta
• Lehtomäki-Kuluntalahti
• Leväjoki ja Mainuanvaara
• Parkinniemi-Sokajärvi
• Karankajärvi

5.2  Jätevesien viemäröinti ja käsittely

Viemäriverkosto

Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve-selvityksen (1992) mukaan vie-
märijohtojen keskimääräinen vuotuinen saneeraustarve on 1,5 % verkostopituudesta (jätevesi-
ja hulevesi). Tämän laskentaperusteen mukaan keskustaajamassa tulisi saneerata vanhoja
viemäreitä n. 5,4 km/v, eli n. 38 km tarkastelujakson aikana sekä muuttaa sekaviemärit eril-
lisviemäreiksi. 

Uusien viemäreiden ja vesijohtojen rakentamistarve kohdistuu  asemakaavoitettavaksi suun-
nitelluille alueille. Viemäröintitarvetta on myös asemakaavoitetun alueen lievealueilla, joihin
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on aikaisemmin rakennettu vesijohto. Näitä alueita ovat:
• Hevossuo 
• Teerisuo
• Ammeniemi
• Kuninkaanniementie

Kuulemisen yhteydessä esiin tulleita viemäröintitarvealueita ovat:
• Paltaniemi
• Parkinniemi- Sokajärvi
• Takkaranta
• Kuluntalahti
• Pärsänsuo
• Lehtomäki 
• Niemelänranta

Jätevesien käsittely

Jätevedenkäsittelyssä on tarpeen tehdä seuraavia toimenpiteitä:
• Uuden puhdistamon käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lämmityskattiloiden uusiminen
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen (nykyisin linko) uusinta
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon välpe- ja hiekanpesurin hankinta

Jätevesilietteen käsittely

Jätevesilietteen käsittelyssä on varauduttava käsittelyn tehostamiseen muuttuvien ympäristö-
vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

5.3  Hulevesiviemäröinti

Hulevesiviemäriverkosto

Sekavesijärjestelmän systemaattinen vähentäminen lisää hulevesiverkoston kuormitusta, jon-
ka vuoksi on tarpeen viivytyksettä tarkistaa hulevesiverkoston mitoitus ja varautua vuosittain
verkostosaneerauksien rahoitukseen.

Hulevesiviemäriverkostossa on tarpeen toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
• Jäljellä olevien sekaviemäreiden erottaminen erillisviemäreiksi 
• Jätevesiviemäriverkkoon kytkettyjen kiinteistöjen hulevesien kytkeminen hulevesiviemä-

riverkkoon
• Vanhan hulevesiverkoston mitoituksen tarkistaminen ja varautuminen selvityksen mukai-

siin verkoston saneeraustoimiin, kuten putkikoon suurentamiseen ja tasausaltaiden raken-
taminen.

• Padotuskorkeuksien (jäte- ja hulevesi) määrittäminen uusittaviin liittymissopimuksiin

Hulevesien käsittely

Varauduttava hulevesien laadun parantamiseen muuttuvien ympäristövaatimusten edellyttä-
mällä tavalla.
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5.4  Vesihuollon toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin
                   
5.4.1  Varautumisvelvollisuus ja vesihuollon valmiussuunnittelu
   
Valmiuslain 40 §:n mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin sekä
muin toimenpitein varmistaa tehtävien häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Myös ter-
veydensuojelulaissa ja pelastustoimilaissa on säädökset onnettomuuksiin ja muihin erityisti-
lanteisiin varautumisesta. 

Sisäasiainministeriö on antanut vuonna 1994 ohjeen kuntien teknisten alojen valmiussuunnit-
telusta. Sen mukaan kunnan valmiussuunnitelman toimialaosassa tulee esittää keskeiset tiedot
eri toimialojen, kuten vesi- ja viemärilaitostoiminnan valmiussuunnitelmista. Vesihuoltolai-
tokset  laativat yksityiskohtaiset valmiussuunnitelmansa itse noudattaen puolustustaloudelli-
sen suunnittelukunnan ohjeita, jotka on annettu vuonna 1992. 

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnittelun keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimivuuden
turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Toiminta-ajatus on poikkeusoloissa ja muissa erityistilan-
teissa mahdollisimman suuressa määrin sama kuin normaaliolosuhteissa. Veden tarve tulee
tyydyttää terveydellisesti vaarattomalla ja käyttöominaisuuksiltaan haitattomalla vedellä. Jä-
tevesien käsittely ja johtaminen tulee hoitaa siten, että terveysvaaroja voidaan pitää vähäisinä
ja muita haittoja olosuhteisiin nähden kohtuullisina.   

Vesihuoltolaitoksen tulee varautua erityistilanteisiin siten, että normaaliajan järjestelyin sel-
vitään mahdollisimman kauan myös kriisien aikana ja kriisiajan toimintaa turvaavat lisäjär-
jestelyt valmistellaan jo normaaliaikana.

Tekniselle toimialalle on laadittu poikkeusolojen valmiussuunnitelma, joka sisältää myös ve-
sihuoltolaitosta koskevan osan. Valmiussuunnitelma on tarkoitettu vain virkakäyttöön ja ni-
mettyjen henkilöiden tietoon. Kajaanin kaupungin vesihuollon on tarpeen laatia ja päivittää
valmiussuunnitelma osaltaan ajan tasalle.

5.4.2  Vesihuoltolaitosten turvallisuusluokat ja toimintavarmuudet

Vesilaitoksen turvallisuusluokka kuvaa vedenhankinnan turvallisuutta. Sillä tarkoitetaan käy-
tännössä sitä, kuinka monta litraa riskitöntä vettä on käytettävissä yhtä henkilöä kohti vuoro-
kaudessa poikkeustilanteissa eli vedenhankinnan erityistilanteissa. Poikkeustilanteeksi eli ve-
denhankinnan erityistilanteeksi määritellään pohjavesilaitoksilla tilannetta, jolloin tuottoisinta
pohjavedenottamoa ei voida käyttää.

Turvallisuusluokka määritetään siten, että poikkeustilanteessa käyttöön jäävien vedenotta-
moiden antoisuudesta vähennetään terveydenhuollon ja elinkeinoelämän minimivedentarve.
Jäljelle jäävä vesimäärä jaetaan vesilaitoksen piirissä olevien vedenkuluttajien määrällä, jol-
loin saadaan poikkeustilanteessa käyttöön jäävä vesimäärä asukasta kohti vuorokaudessa. Ve-
silaitokset jaetaan neljään turvallisuusluokkaan taulukon 6.6.2-1. mukaisesti.

Taulukko 5.4.2-1. Vesilaitoksen turvallisuusluokat.

Turvallisuusluokka Käyttöön jäävä vesimäärä poikkeustilanteissa
l /asΑd

I > 120
II 50 - 120
III 20 - 50
IV < 20
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Koska Kajaanin kaupungin vesihuollolla ei ole ajan tasalla olevaa päivitettyä
valmiussuunnitelmaa, vesilaitoksen turvallisuusluokituskaan ei välttämättä ole ajan tasalla.
Mikäli terveydenhuollon ja elinkeinoelämän minimivedentarpeena käytetään vanhassa
valmiussuunnitelmassa käytettyjä arvoja, kuuluu Kajaanin kaupungin vesihuolto turvallisuus-
luokkaan I. 

5.5  Organisaation, henkilöstön ja yhteistyön kehittäminen 

Kajaanin kaupungin vesihuollosta on tarpeen muodostaa liikelaitos, mikä
• selkiinnyttää Kajaanin kaupungin vesihuollon aseman vesihuoltolain periaatteiden mukai-

seksi (muusta kaupungista erillinen kirjanpito, pitkällä aikajänteellä menot katettava vesi-
huollosta perittävillä maksuilla, sijoitetulle pääomalle vain kohtuullinen tuotto, taksojen ja
kulujen läpinäkyvyys)

• selkiinnyttää Kajaanin kaupungin vesihuollon investointien suunnittelua
• parantaa toiminnan tehokkuutta 

Käyttöön tulisi ottaa uusi käyttö-, perus- ja liittymismaksut sisältävä taksamalli, mikä 
• helpottaa kustannusten oikeaa kohdentamista (käyttömaksu kattaa muuttuvat kulut, liitty-

mismaksu kattaa osan investoinneista ja perusmaksu loput investoinneista ja kiinteät ku-
lut)

• mahdollistaa eri suuruiset liittymis- ja perusmaksut eri alueille todellisten kulujen  mukai-
sesti  

Tarpeelliseksi on nähty kuluvan vuoden aikana ottaa käyttöön uudet toimitus- ja liittymiseh-
dot sekä käynnistää sopimusten uusiminen. Tällä
• saadaan käytäntö ja sopimukset Vesihuoltolain periaatteiden mukaiseksi
• selkiinnytetään laitoksen ja liittyjän vastuita ja velvollisuuksia

Kajaanin kaupungin ja myöskin vesihuollon parissa työskentelevien ikärakenne edellyttää
rekrytointeja lähivuosina. Henkilökunnan tiedolliset ja taidolliset puutteet sekä tarpeet tulee
kartoittaa vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Ammattitaitoa tulee ylläpitää sopivin
täydennyskoulutuksin.

Vesihuollon suunnittelun, rakentamisen ja käytön parissa työskentelevien vuorovaikutusta li-
sättävä tavoitteena vesihuollon toteutuksen parantaminen. 

6.  VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET 

6.1  Yleiset tavoitteet 

Vesihuoltolaissa vastuu vesihuollosta on jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön
omistajan tai haltijan kesken. Lain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yh-
dyskuntakehitystä vastaavalla tavalla. Kunnalla on myös vesihuollon järjestämisvelvollisuus.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolai-
toksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeelli-
sen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve, ter-
veydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. 

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-
alueella, jolla sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon.
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Vastaavasti vesihuoltolaitoksen on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta myös sallittava kiin-
teistön liittäminen verkostoon. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittämisvelvollisuudesta, mikäli laissa sääde-
tyt edellytykset siihen ovat olemassa. 

Edellä kuvatut vesihuoltolain säädökset luovat perusteet ja puitteet vesihuollon  kehittämis-
toimenpiteille koko kunnan alueella. 

Kajaanin keskustaajama-alueella vesihuollon kehittämistoimenpiteet painottuvat pohjaveden
saannin ja laadun, sekä vesihuollon toimivuuden varmistamiseen hyväksytyllä toiminta-
alueella. Lievealueiden viemäröinti on yksi suunnitelmakauden tärkeä tavoite. 

Selvitetään haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentamis-
tarpeet. Samoin on tarpeen selvittää uusien vesihuoltolaitosten perustamisedellytykset ja –tar-
peet. 

Eteläisten kylien asutus on niin harvaa, että suurin osa alueesta tulee jäämään kiinteistökoh-
taisten vesihuoltojärjestelyjen varaan. Kajaanin kaupungille on vuonna 2003 valmistunut
Maaseutuohjelma, jonka tavoitteena on mm. luoda maaseudusta selkeä ja houkutteleva vaih-
toehto asumiselle ja yrittämiselle.

Tämä suunnitelma tukee kaupungin määrittelemiä strategisia tavoitteita myös maaseudun
osalta. Kehittämislinjaksi on valittu toimintatapa, jossa kaupunki edistää aktiivisesti osuus-
kunta-muotoisen vesihuollon järjestämistä. Kaupunki ei tarjoa yksittäisille kiinteistölle vesi-
huoltopalveluja, mutta edistää niiden saatavuutta tukemalla tällaista palvelua tuottavaa uu-
denlaista monimuotoista yhteistoimintaa vesihuolto-osuuskuntien ja kyläyhdistyksien kanssa. 

Kajaanin kaupunki toimii aktiivisesti vesihuoltoyhteistyön kehittämiseksi naapurikuntien
kanssa, tavoitteenaan vesihuollon toiminnan varmistaminen.

6.2  Vedenhankinta

Vedenhankinnan tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin hyvälaatuisen pohjaveden
saanti kaikille kunnan asukkaille. Tämä perustavoite koskee taajamia ja haja-asutusalueita se-
kä myös vapaa-ajan asutusta. 
 
Keskustaajaman osalta huolehditaan siitä, että käytössä on riittävästi vedentoimituskapasi-
teettia kaupunkilaisten ja teollisuuden tarpeisiin. Erityisesti huolehditaan pohjavesialueiden
suojelusta niin, että pohjavedet säilyvät käyttökelpoisina ja pohjavettä vaarantavat uhkatekijät
saadaan minimoitua. Toimenpiteet suunnitellaan niin, että veden saanti on turvattu myös
poikkeustilanteissa. 

Haja-asutusalueella huolehditaan siitä, että asuinkiinteistöt voidaan mahdollisimman laaja-
alaisesti liittää siellä toimiviin yhteisiin vesihuoltolaitoksiin. Kiinteistökohtaisen vesihuollon
varassa olevien asuntojen vedenhankinnan puutteet poistetaan pääosin vuoteen 2013 mennes-
sä.

6.3  Jätevesien viemäröinti ja käsittely

Jätevesien viemäröinnin tavoitteena on, että jätevedet käsitellään niin, että ympäristönsuoje-
lullisia ja terveydellisiä haittoja ei synny. 
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Taajamien ja haja-asutuksen sekä vapaa-ajan asuntojen jätevesikuormitusta vähennetään ve-
siensuojelun valtakunnallisen tavoiteohjelman mukaisesti. 

Taajamien viemäriverkkoa laajennetaan taajaman lievealueille Kajaanin kaupungin vesihuol-
lon ja/tai vesiosuuskuntien toimesta, mikäli taloudelliset edellytykset siihen ovat olemassa.

Kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä parannetaan niin, että kaikilla haja-
asutusalueen kiinteistöillä on toiminnassa asianmukaiset ja säädösten edellyttämät  puhdis-
tuslaitteistot  vuoteen 2013 mennessä.

6.4  Hulevesien viemäröinti 

Hulevesiä on viemäröity vain keskustaajamassa. Haja-asutusalueilla ja vanhoilla asuntoalu-
eilla hulevedet johdetaan avo-ojiin. Keskustaajamassa vielä käytössä olevat sekaviemärijär-
jestelmät muutetaan suunnitelmallisesti erillisjärjestelmiksi.

6.5  Vesihuoltopalvelujen parantaminen

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevat kiinteistöt liitetään järjestelmällisesti vesi-,
viemäri- ja hulevesiviemäriverkostoihin.

Vesihuollon ja vesihuoltopalveluista tiedottamista tehostetaan eri tiedotusvälineitä käyttäen.
Tiedotus sisältää tietoja mm. vesihuoltolaitoksen toiminnasta, säädöksistä ja määräyksistä,
talousveden laadusta, jätevedenkäsittelyn periaatteesta ja tehosta sekä haja-asutuksen jäteve-
siasetuksesta

7.  TOIMENPITEET
     (Toimenpidealueet esitetty karttaliitteessä 4.)

7.1  Kaavoitus suunnitelmakaudella

Uusia alueita asemakaavoitetaan seuraavasti: 
• Kätönlahti 
• Maasto 
• Huuhkajanvaara
• Pöllyvaaralla on mahdollista aloittaa asemakaavan mukainen rakentaminen
• Heinisuo

Oikeusvaikutteisia osasyleiskaavoja laaditaan seuraavasti:
• Kuluntalahteen aloitetaan osayleiskaavan tarkistus 
• Paltaniemen osayleiskaavoitus 
• Mainuan osayleiskaavatyö

7.2  Keskustaajaman vesihuolto 

7.2.1  Vedenhankinta
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Pohjavedenottamot ja pohjavesialueiden suojelu

Pohjavesialueiden suojelemiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
• Mustikkamäen maa-ainesten kunnostussuunnitelman laadinta
• Matinmäen-Mustikkamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinta
• Käynnistetään liikenneverkkojen pidon ja liikenteen pohjavedelle aiheuttamien haittojen

minimoiminen 
• Mahdollisesti saastuttavien tai haittaavien toimintojen ympäristö- ja rakennuslupien-

myöntäminen otetaan pohjavesialueilla erityisharkintaan (ympäristönsuojelumääräykset,
rakennusjärjestys)

• Pohjavesialueilla sijaitsevien öljysäiliöiden aiheuttaman riskin poistaminen

Pohjavedenottamoilla toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
• Matinmäen / Hepomäen alkalointilaitoksen rakentaminen
• Muiden pohjavedenottamoiden veden alkalointi tarvittaessa
• Heterannan pohjavedenottamon ottoluvan päivittäminen
• Vedenottamoiden vesioikeudellisten suoja-alueiden muodostaminen
• Matinmäen ja Heterannan pohjavedenottamoiden aitaus, ja lukitukset
• Pohjavedenottamoiden turvallisuusjärjestelmien nykyaikaistaminen
• Muiden pohjavedenottamoiden aitaukset ja lukitukset 

Muut toimenpiteet:
• Vesihuollon käyttöjärjestelmäohjelmiston päivitys 
• Vesihuollon radioverkon saneeraus 
• Pohjavesivarojen ja uusien pohjavedenottamoiden sijoituspaikkojen kartoitus
• Vesihuollon valmiussuunnitelman päivittäminen 

Vesijohtoverkosto

Taajama-alueiden sisällä uuden vesijohtoverkon rakentamistarve on vähäistä. Vanhoja vesi-
johtoja uusitaan 3 km/v mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti viemäri- ja  katusaneera-
usten kanssa. Uudet asuinalueiden asemakaavoitettavat kohteet suunnitelmakaudella on lue-
teltu kohdassa 7.1 kaavoitus. 

Kaavatyön valmistuttua rakentaminen tapahtuu seuraavasti:
 Kätönlahti 
 Maasto 
 Huuhkajanvaara 
 Heinisuo 
 Pöllyvaara

Pöllyvaaran asemakaava on valmis ja alueelle on viety kunnallistekniikka, joten lisärakenta-
minen voi tarvittaessa alkaa piankin. 

Nykyisessä verkostossa tehdään seuraavat toimenpiteet:
• Kunto- ja kapasiteettitarkastelu
• Kajaanin kaupungin vesihuollon toiminta-alue päivitetään ja vahvistetaan
• Vesisäiliöiden kuntokartoitus 
• Vesisäiliöiden rakennustekniset saneeraukset 
• Virtausseurantapisteiden rakentaminen, 3-4 kpl 
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7.2.2 Jätevesien viemäröinti ja käsittely

Viemäriverkosto

Taajama-alueiden sisällä uuden viemäriverkon rakentamistarve on vähäistä. Vanhan verkos-
ton uusiminen jatkuu n. 3 km/a mahdollisuuksien mukaan aukikaivamattomia saneerausme-
netelmiä käyttäen. Viemäröintiä uusilla asemakaava-alueilla suoritetaan yhdessä vesijohdon
ja muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. 

Viemäriverkostossa suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
• Jätevesiviemäriverkoston kunto- ja kapasiteettitarkastelu
• Jätevesipumppaamoiden saneerauksen jatkaminen (1-2 kpl /a)
• Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen päivitys ja vahvistaminen 

Jätevesien käsittely

Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle tuleva kuormitus pysyy lähes ennallaan vaikka lievealu-
eita liitetäänkin viemäriverkkoon. Puhdistamolle tuleva kokonaisvesimäärä pienenee kun se-
kaviemäreiden määrä saneerausten myötä vähenee. 
Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla tehdään suunnitelmakaudella seuraavat toimenpiteet:
• Uudistetun puhdistamon käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen 
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lämmityskattilan I uusinta 
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lämmityskattilan II uusinta 
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen uusinta 
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon hiekkapesurin hankinta 
• Peuraniemen jätevedenpuhdistamon välpepesurin hankinta 
• Uuden ympäristöluvan hakeminen (  typenpoisto?) 

Muita yhdyskuntajätevedenpuhdistamoita ei Kajaanin alueella ole, eikä niiden rakentaminen
ole tarvetta. Kaikki viemäriverkoston laajentumisen myötä syntyvät ja osittain naapurikun-
tienkin verkostot voidaan liittää Kajaanin kaupungin vesihuollon viemäriverkkoon ja käsitellä
niiden tuottamat jätevedet Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa.

Jätevesilietteen käsittely

Puhdistamolietteen aumakompostointia jatketaan Kainuun ympäristökeskuksen vuonna 2003
myöntämän ja vuoteen 2013 voimassa olevan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. 

7.2.3 Hulevesiviemäröinti

Hulevesiviemäriverkosto

Hulevesiverkostossa suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
• Pihkapolun sadevesiviemärin välityskyvyn lisääminen 
• Hulevesiviemäriverkoston kunto- ja kapasiteettitarkastelu 
• Sekaviemäreiden muuttaminen erillisviemäröinniksi ja jätevesiviemäreihin kytkettyjen

kiinteistöjen hulevesien johtaminen hulevesiviemäriverkostoon 
• Kajaanin kaupungin vesihuollon hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueen määrittäminen

ja vahvistaminen 
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Hulevesien käsittely

Hulevedet johdetaan tarkastelujaksolla käsittelemättöminä purkuvesistöön ellei ympäristö-
määräykset tai syyt muuta edellytä. 

7.2.4 Hallinnolliset toimenpiteet

Vaatimusten mukaisen vesihuollon toteuttamiseksi kohtuullisin kustannuksin toteutetaan Ka-
jaanin kaupungin vesihuollon hallinnossa seuraavat toimenpiteet:
• Uuden käyttö-, perus- ja liittymismaksut sisältävän taksamallin käyttöönotto 
• Kajaanin kaupungin vesihuollon liikelaitostaminen 
• Uuden asiakas- ja laskutustietojärjestelmän käyttöönotto 
• Uusien toimitus- ja liittymisehtojen käyttöönotto 
• Liittymis- ja käyttösopimusten uusiminen 
• Vesihuoltoon liittyvän neuvonnan ja opastuksen lisäys 
• Nykyistä tarkempi kustannusten erittely. Kunnallistekniikan rakennushankkeiden yhtey-

dessä vesihuollon kulujen entistä tarkempi erottaminen, jotta eri alueille pystytään laske-
maan mahdollisimman todelliset liittymiskulut

7.3  Haja-asutusalueen vesihuolto

Nykyisille ja uusille vesihuoltolaitoksille vahvistetaan toiminta-alueet niin vesi- kuin jäteve-
sihuollon  osalle. Vesihuoltolaitokset huolehtivat alueillaan vesihuollosta kokonaisvaltaisesti.

Haja-asutusalueen vesihuoltoa koskevat toimenpiteet, jotka toteutetaan mikäli taloudelliset tai
muut edellytykset ovat olemassa:
• Vesiosuuskuntien toiminta-alueiden määrittäminen
• Paltaniemen ja Kirkkoniemen vesiosuuskuntien yhdistäminen
• Kuninkaanniementien viemäriverkoston rakentaminen
• Paltaniemen viemäröinti mukaan lukien Paltaniemi-Kuninkaanniementie-siirtoviemäri 
• Yhdistetyn Paltaniemi-Kirkkoniemi-vesiosuuskunnan toimintaan lisätään viemäröinnistä

huolehtiminen ja se muutetaan vesihuolto-osuuskunnaksi.
• Hevossuon alueen viemäröinti 
• Ammeniemelle perustetaan viemäriosuuskunta ja se viemäröi Ammeniemen alueen 
• Kuluntalahteen perustetaan viemäriosuuskunta ja se viemäröi Eteläojantien alueen 
• Suontauksen yksityisellä rahoituksella rakennettu vesi- ja viemärilinja annetaan osuus-

kunnan vastattavaksi
• Niemelänrannan viemäröinti
• Tutkitaan Mainualla olevan vesijohtoverkoston erottamista omaksi vesilaitokseksi, joka

ottaisi toiminta- alueekseen myös Mainuanvaaran ja Leväjoen alueet sekä Vuolijoen kun-
nan puolella olevia alueita

• Selvitetään edellytykset rakentaa vesijohtoverkko Leväjoelle ja Mainuanvaaralle 

7.4  Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittäminen

7.4.1  Vedenhankinta

Kajaani on pinta-alaltaan suuri ja välimatkat ovat pitkiä. Tämän vuoksi suurin osa haja-
asutusalueen talouksista ja vapaa-ajan asunnoista jää pysyvästi kiinteistökohtaisen vedenhan
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kinnan varaan. Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä on Kajaanissa nykyisin yli 2 000
asukasta kun vapaa-ajan asukkaat otetaan huomioon. Kaivoja arvioidaan olevan käytössä yli
400 kpl. Vuoteen 2010 mennessä arvioidaan haja-asutusalueen väestön lisääntyvän noin 400
asukkaalla. Huomattava osa vapaa-ajanasunnoista siirtyy asuinkäyttöön, joten kaivojen luku-
määrä ei vähene vaikka vesihuoltoverkosto laajenee.

Vesihuoltolain (119/2001) 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä
vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa tai muussa laissa säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen pienten yksiköiden talousveden laatuvaa-
timuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001). Asetus koskee myös yksittäisten talouksien
omaan vedenhankintaansa käyttämiä kaivovesiä.  Asetuksen mukaan terveydensuojeluviran-
omainen voi määrätä yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aihe-
uttavan terveyshaittaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle.
Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan asuinkiinteistöä varten tulee olla käytettävissä riittä-
västi laadultaan talousvedeksi soveltuvaa vettä. Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen ulkopuolelle (poikkeus)lupahakemukseen on liitettävä selvitys talousveden riittävyy-
destä ja laadusta (vesinäytetodistus) sekä asianmukaiset suunnitelmat vedenhankinnan tekni-
sestä toteutuksesta. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys uusitaan vuonna 2004.

Yllä esitetyt säädökset ja määräykset korostavat kiinteistön omistajan oman vesihuoltonsa
huolehtimisvastuuta. Kuitenkin myös kunnalla on oma roolinsa vesihuollon kehittämisessä. 

7.4.2  Viemäröinti ja jätevesien käsittely

Haja-asutusalueen vakituisesti asuttujen talouksien ja vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsit-
tely tullaan edelleenkin hoitamaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti. Poikkeuksena ovat kes-
kustaajaman tiheään  rakennetut lähialueet, jotka jo ovat tai jotka tullaan saattamaan viemäri-
verkkojen piiriin.  

Valtioneuvoston asetus 11.6.2003/542 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemä-
riverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 4 § 1 momentin mukaan talousjätevesistä  ympäristöön
joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosent-
tia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 pro-
senttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Asetuksen 4.2 § :n mukaan 1
momentissa säädettyä ei sovelleta alueella, jotka koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n  mu-
kaan annetut kunnan ympäristönsuojelumääräykset ympäristöön johdettavien jätevesien
enimmäiskuormituksesta, jos niissä edellytetään, että jätevesien johtamisesta ympäristöön ai-
heutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, koko-
naisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia
verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.    

Asetuksen 6 § sisältää säädöksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän selvityksestä, jonka pe-
rusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Selvitys on
säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisille. Asetus tulee
voimaan 1.1.2004. Siirtymäsäännöksen mukaan  jätevesijärjestelmästä on laadittava 6 §:n tar-
koittama selvitys sekä 9 §:n tarkoittama käyttö- ja huolto-ohje viimeistään kahdessa vuodessa
asetuksen voimaantulosta. Kiinteistössä, jossa ei ole vesikäymälää selvitys sekä käyttö- ja
hoito-ohje on laadittava viimeistään neljässä vuodessa asetuksen voimaantulosta. Asetuksen
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voimaantullessa olemassa olevat käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät on saatettava vastaa-
maan 4 §:n vaatimuksia viimeistään kymmenessä vuodessa asetuksen voimaantulosta.

Kajaanin kaupunki on laatinut erilliset ohjeet haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsit-
telylle. Ohjeen mukainen perusratkaisu on, että wc-vedet johdetaan umpisäiliöihin ja harmaat
vedet käsitellään maapuhdistamossa. Käymälävesien käsittely kiinteistön maapuhdistamossa
voidaan ohjeiston mukaan toteuttaa yli 1,0 hehtaarin rakennuspaikoilla. Ohjeet korvataan ta-
lousjätevesiasetuksen määräyksillä, kaupungin rakennusjärjestyksellä ja ympäristönsuojelu-
määräyksillä

Jätevesijärjestelmien rakentamisesta, käytöstä ja hoidosta vastaa kiinteistön omistaja. Kunnan
ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomainen ovat valvontaviranomaisia, jotka hoita-
vat pääasiassa lupa-asioita ja valvontatehtäviä. Kunnan rooli on kuitenkin laajempi ja siihen
kuuluu myös edistämis- ja ohjaustehtäviä. 

Esitykset viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn toimenpiteiksi:
• Ympäristönsuojelulain 19 § :n mukaan annettujen kunnan ympäristönsuojelumääräysten

laatiminen kaavoittamattomille alueille.
• Vesihuolto-osuuskunnille suositus myös kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestel-

mien hoitamisesta. 
• Vesihuoltolaitokset tai niiden yhteinen elin (huolto) erikoistuu vedenhankintaan liittyvien

tehtävien lisäksi rakentamaan jätevesien puhdistusjärjestelmiä, lähinnä maasuodattimia tai
maahan imeytyksiä

8. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

8.1 Investointien rahoitus ja rahoitustukimuodot 

Vesihuoltolaitokseen liittyjät ja asiakkaat

Vesihuoltoinvestoinnit rahoitetaan 
• liittyjiltä perittävillä maksuilla
• kunnan rahoitusosuudella
• valtion rahoitustuella
• Euroopan yhteisön rakennerahastoista myönnettävällä rahoitustuella

Vesihuoltolain mukaan liittyjiltä perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavä-
lillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksujen tulee olla
kohtuulliset ja tasapuoliset. Rahoitustuet on otettava huomioon maksujen määrityksissä.

Vesihuoltolaitoksen liittyjiltä / asiakkailta perittäviä maksuja ovat
• käyttömaksu
• liittymismaksu
• perusmaksu
• muut maksut

Käyttömaksu on perittävä aina ja se määrätään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan
jäteveden määrän ja laadun mukaan. Liittymismaksulla katetaan vesihuoltoverkon rakenta-
miskustannuksia ja toiminnan aloittamista. Perusmaksua käytetään yleensä kiinteiden vuosi-
kustannusten kattamiseen. Muut maksut voivat olla vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan keske-
nään sopimien erilaisten palvelujen hoitamisesta perittäviä maksuja. Käyttömaksun tulee olla
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kaikille laitoksen asiakkaille samansuuruinen. Liittymismaksu,  perusmaksu ja muut maksut
voivat eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aihe-
uttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi.

Kunnan rahoitusosuus ja rahoitustuki

Kun vesihuoltotyöt toteuttaa kunnallinen vesihuoltolaitos, rahoitus, siltä osin kun sitä ei saada
katetuksi maksuilla ja valtion rahoitustuella, jää laitoksen vastuulle ja viime kädessä kunnan
järjestettäväksi. Vesihuoltolain mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee
eriyttää kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava erillinen tilinpäätös. Tämä ei kuiten-
kaan muuta sitä tosiseikkaa, että kunnallisen vesihuoltolaitoksen investoinneissa rahoitusvas-
tuu on kunnalla ja määrärahat osoitetaan kunnan talousarviossa.

Kun vesihuoltohankkeen toteuttaa vesihuoltoyhtymä, käytännössä useimmiten vesiosuuskun-
ta, kunta voi edistää ja tukea hanketta mm. seuraavilla tavoilla:

• toimii hankkeen käynnistäjänä  
• laatii yleis- ja hankesuunnitelmat
• myöntää avustuksia
• takaa yhtymän lainoja  
• avustaa materiaalien hankinta-asioissa 
• antaa työnjohtoapua 

Kunnan tuki eri muodoissaan on ratkaisevan tärkeää uuden vesihuoltoyhtymän aloittaessa
toimintaansa. Tuki on yleensä kertaluonteista kohdistuen hankkeiden perustamiseen, suunnit-
teluun ja rakentamiseen. 

Kajaanin kaupungin rahoitus- ja tukimuodot

Kajaanin kaupunki päättää vesiosuuskunnalle ja -yhtymälle sekä vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden ulkopuolelle jäävälle kiinteistölle (talokohtaisten vesihuoltojärjestelmän rakentami-
seen)  mahdollisesti myönnettävän kaupungin tuen laadusta ja määrästä, tasapuolisuusnäkö-
kohdat huomioon ottaen, tapauskohtaisesti erikseen. 

Kaupunki tukee vesiosuuskunnan ja –yhtymän vesihuoltohanketta antamalla takauksen hank-
keen rahoittamiseksi otetulle lainalle. Takauspäätös tehdään samassa yhteydessä kun pääte-
tään muusta hankkeelle myönnettävästä tuesta.

Kajaanin kaupunki tukee vesiosuuskuntia verkostojen rakentamisessa myös siten, että mikäli
rakennettavan runkolinjan mitoitus mahdollista tulevaa yleistä tarvetta tai laajemman verkos-
ton toimivuutta ajatellen on suurempi kuin osuuskunnan mitoitustarve, maksaa kaupunki näin
saadun dimensioiden eron kustannuksen.

Valtion rahoitustuet

Valtio voi tukea yhdyskuntien ja haja-asutusalueen vesihuollon järjestämistä mm. seuraavilla
tavoilla:

• osallistuu alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun
• tekee pohjavesiselvityksiä ja tutkii pohjaveden ottopaikkoja
• myöntää vesihuoltoavustuksia hankkeiden toteuttamiseen ja suunnitteluun
• toteuttaa valtion vesihuoltotöitä
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Valtion vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntainliitolle, vesihuoltoyhtymälle
tai yhteisölle taikka kiinteistön haltijalle vesihuoltotoimenpiteiden suunnittelua ja rakenta-
mista varten. Avustusta haetaan ympäristökeskukselta.

Valtion vesihuoltoavustusta voidaan myöntää enintään 30 % hankkeen suunnittelu- ja toteut-
tamiskustannuksista. Mikäli erityisten vesiensuojelullisten syiden vuoksi jätevesien käsitte-
lylle asetetaan olennaisesti ankarampia vaatimuksia kuin yleensä taikka jos hankkeen pääasi-
allinen vaikutusalue on haja-asutusalueella ja sitä on sosiaalisten tai terveydellisten syiden
vuoksi pidettävä erityisen tarpeellisena, voidaan tällaiselle hankkeelle myöntää vesihuolto-
avustusta enintään 50 % kustannuksista. 

Valtion vesihuoltotöiden toteuttamisesta huolehtii ympäristökeskus yhteistyössä kuntien ja
vesihuoltolaitosten kanssa. Valtion vesihuoltotyönä voidaan rakentaa vesilaitoksen syöttö-
vesijohtoja, vesilaitosten yhdysvesijohtoja ja haja-asutusaluetta palvelevia merkittäviä runko-
vesijohtoja. Vesihuoltotyönä voidaan toteuttaa myös siirto- purku- tai kokoojaviemäreitä.
Valtion vesihuoltotöiden kustannuksista vastaa valtio osittain tai erityisistä syistä myös koko-
naan. Käytännössä hankkeen kustannukset on jaettu valtion ja sopijaosapuolena yleensä ole-
van kunnan kesken siten, että ympäristökeskus on vastannut työkustannuksista ja kunta tar-
vikkeiden ja tarveaineiden hankinnasta. 

EU-avustukset

Vuosina 2000-2006 toteutettavan Itä-Suomen tavoite 1 –ohjelman puitteissa voidaan EU-
tukea kohdistaa mm. pohjavesien suojeluun, vesihuollon turvaamiseen ja jätevesijärjestelyi-
hin. Valtion ja Euroopan yhteisön varoista myönnettävän rahoitustuen yhteismäärä saa olla
enintään 75 %  hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella on toteutettu tärkeiksi katsottuja haja-
asutusalueen vesihuoltohankkeita. Maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja sen nojalla annettujen
asetusten mukaan valtion tukea voidaan myöntää maaseudulla toteutettaviin vesihuoltohank-
keisiin. Tämä voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että maaseudun vesihuoltohankkeiden toteut-
tamista voitaisiin tukea Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) varoista
myönnettävillä avustuksilla. Tästä rahastosta ei ole tähän mennessä vesihuoltoa rahoitettu,
mutta asiaa tullaan selvittämään tarkemmin.     

8.2  Taajama-alueen vesihuolto

8.2.1  Vesihuoltoverkosto 

Kaupungin vesihuoltoverkoston toimintavarmuuden turvaamiseksi tulisi verkoston saneeraa-
miseen osoittaa vuosittain  riittävä rahoitus.

’Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve’ -tutkimuksen (YM 4/92) mu-
kaan seuraavan kymmenen vuoden aikana on saneerattava vesijohtoverkostosta noin 9 % ja
viemäriverkostosta noin 15 %. Tämän mukaan vuosittain on saneerattava Kajaanin kaupungin
vesijohtoverkostoa 3,0 km (380 000 €) ja viemäriverkostoa 5,4 km (1 190 000 €).

Kaupungin vesihuoltoverkoston saneeraamiseen on investoitu vv. 1994 – 2003 seuraavasti 
(sisältää hulevesiverkoston uudisrakentamista):
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8.2.1-1 Vesihuoltoverkoston investoinnit  (1 000 €) vv. 1994 – 2003

Vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Saneer 595 595 423 244 379 112 276 516 323 403 
Uudisr.         114             47           587           555           337           338           215           145           155          101 
YHT. 709 642 1 010 799 716 450 491 661 478 504 

Edellä esitetystä seuraa, että ainakin vuoteen 2010 asti vesijohtojen ja viemäreiden nykyinen
vuosittainen saneerausvolyymi tulisi siis 3- 4 kertaistaa. 
Suunnitelmakaudella asemakaavoitettavalle alueelle rakennettavan vesihuollon kustannukset

Taulukko 8.2-1. Yhteenveto rakentamiskustannuksista (1 000 €)

Kohde ja toimenpide Määrä Kust.
ha 1 000 €  

Maasto 11,0 33 
Huuhkajanvaara 10,6 32 
Heinisuo 31,0 93 
Kätönlahti 49,0 147 
Pöllyvaara                                                     10,9                  33 
YHTEENSÄ 112,5 338

8.2.2  Vedenottamot

Kajaanin kaupungin vesihuollon vedenottamoihin on investoitu vv. 1994-2003 seuraavasti (ei
sisällä Hauholan varikko-/alavesisäiliökiinteistöön kohdistuvia kustannuksia):

8.2.2-1 Vedenottamoiden investoinnit  (1 000 €) vv. 1994 – 2003

Vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
77 204 185 36 6 2 3 0 37 156 

8.2.3 Jätevedenpuhdistamo

Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon on investoitu vv. 1994-2003 seuraavasti:

8.2.3-1 Jätevedenpuhdistamon investoinnit  (1 000 €) vv. 1994 – 2003

Vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 2 24 13 711 56 31 224 379 3 731 

8.3  Haja-asutusalueen uudet vesihuoltoverkostot 

Vesihuoltoverkoston rakentamisen kannattavuutta haja-asutusalueelle voidaan tarkastella use-
asta näkökulmasta. Yleisimmin tarkastelussa painottuvat taloudelliset syyt, mutta rakentami-
sen peruste voi olla myöskin veden heikko laatu tai saatavuus sekä myöskin yleinen etu. Näin
olen rakentamispäätöstä ei voida tehdä pelkästään kustannusperustein.

8.3.1  Rakentamiskustannusten laskentaperusteet

Haja-asutusalueelle suunnitelluista uusista vesihuollon rakennuskohteista on taulukossa 8.3-2
esitetty likimääräiset kustannusarviot, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Vesihuoltoverkkojen tai niiden laajennusten kustannusarvioihin sisältyvät runkojohtolinjojen
ja pumppaamoiden rakentamiskustannukset sekä yleis- ja suunnittelukustannukset. Tontti-
johtojen rakentaminen ja muut kiinteistökohtaiset työt on oletettu jäävät kiinteistönomistajan
kustannettaviksi. 
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Vesijohto- ja viemärilinjojen rakennuskustannukset on laskettu taulukon 8.3-1. yksikköhinto-
jen mukaisesti. Laskentahetken maanrakennuskustannusindeksi on 10/2003 = 123,3
(1995=100,0)

Taulukko 8.3-1. Yksikköhinnat vesi- ja viemärilinjojen rakentamiselle (alv 0 %)

Vesijohto Viettoviemäri Paineviemärit

Putkikoko €/m Putkikoko €/m Putkikoko €/m
M 63 – 10 20,00 160 M 4 43,00 M 63 – 10 20,00
M 90 – 10 22,50 200 M 4 48,00 M 90 – 6 22,00
M 110 – 10 25,50 M 110 – 6 24,00
M 140 – 10 31,00 M 160 – 6 35,50
M 160 – 10 39,00

Jätevesipumppaamo runkoviemäriin (€) 22 000
Tien alitus (€) 2 000

Yllämainitut yksikköhinnat edustavat normaaleissa kaivuolosuhteissa suoritettavan rakenta-
misen kustannuksia, joihin katsotaan sisältyvän kohtuullisesti kivistä moreenia, mutta ei lou-
hintaa tai sitä korvaavia lämpöeristyksiä.

Haja-asutusalueelle rakennettaviksi esitettyjen verkostojen taloudellista kannattavuutta voi-
daan verrata kiinteistökohtaisen vesihuollon kustannuksiin.  Näin arvioiden verkostokustan-
nusten ylärajana voitaisiin karkeasti arvioiden pitää vesijohdon osalta 3 500 € , viemäröinnin
osalta  6 500 € ja vesihuollon osalta (vesijohto ja viemäri) 10 000 € (alv 0  %).

Arvio käyttökustannusten suuruudesta on likimääräinen, koska laskennassa on jouduttu käyt-
tämään olettamuksia, joiden toteutumista ei ole voitu ennakolta arvioida. Näitä ovat mm. ra-
hoitustapa, liittyjien lukumäärä, veden kulutus jne. 

8.3.2  Rakentamiskustannukset

Taulukossa 8.3-2. on esitetty alustavat kustannusarviot toteutettavaksi esitetyistä kohteista.
Laskentaperusteina on käytetty taulukossa 8.1-1. esitettyjä yksikköhintoja, jotka eivät sisällä
arvonlisäveroa. Kustannukset on laskettu karttatarkastelun perusteella, joten ne myöskin ovat
likimääräisiä. Ennen toteuttamista hankkeelle on laadittava tarkemmat suunnitelmat ja niihin
perustuvat kustannusarviot.

Taulukko 8.3-2. Alustavat kustannusarviot (alv 0 %)

Kohde ja toimenpide Määrä Kust Liittymiä Kust. noin
m € kpl €/liittymä

Paltaniemen alueen viemäri 16 000 753 000 180 4 200
Kuninkaanniementien alueen viemäri 5 000 361 000 45 8 000
Hevossuon alueen viemäri 4 200 210 000 35 6 000
Eteläojantien alueen viemäri 3 500 215 000 30 7 200
Ammeniemen alueen viemäri 1 900 71 000 25 2 800
Niemelänrannan alueen viemäröinti 800 66 000 12 5 500
Mainuan Leväjoen alueen vesijohto 6 100 185 000 26 7 100
Mainuanvaaran alueen vesijohto                   9 000          275 000           44              6 300   
YHTEENSÄ 46 600 2 133 000 397

8.3.4  Käyttökustannukset

Uudisrakennushankkeen taloudellista kannattavuutta arvioitaessa on huomioitava vuotuiset
käyttökustannukset, joiden osuus, rahoitustavasta riippuen, voi muodostua merkittäväksi. 
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Jäljempänä taulukossa 8.3.4-1 on tarkasteltu esimerkinomaisesti rahoitustavan vaikutusta
vuotuisten käyttökustannusten suuruuteen Niemelänrannan viemäröintihankkeessa. Alustavan
laskelman mukaan rahoituskustannukset ovat n. 66 000 € ja viemäriosuuskunnan liittyjämää-
räksi on arvioitu 12. Rakentaminen toteutetaan osuuskunnan toimesta, ja rahoitetaan osuus-
kunnan omanrahoituksen lisäksi EU-rahoituksella, tai pelkästään valtion vesihuoltoavustuk-
sella ja kaupungin avustuksella. 

Taulukko 8.3.4-1.   Niemelänrannan viemäröinti, rahoitusvaihtoehtotarkastelu (alv 0 %)

VE 1 VE 2 VE 3
rahoitusosuus  rahoitusosuus rahoitusosuus

% € €/liittymä % € €/liittymä % € €/liittymä
EU-rahoitus 30 19 800 - - - - - - -
Valtion vesihuoltoavustus 30 19 800 - 30 19 800 - - - -
Kaupungin avustus 10 6 600 - 10 6 600 - 10 6 600 -
Osuuskunta                            30      19 800      1 650           60      39 600        3 300           90      59 400        4 950
YHTEENSÄ 100 66 000 100 66 000 100 66 000

Liittymismaksulla perittävä osuuskunnan oma rahoitus esimerkkihankkeessa on enimmillään
4 950 €. 

Alustavissa laskelmissa viemärilaitoksen liittymismaksun suuruusluokkana  voidaan käyttää 2
500 €/ (alv 0 %) kiinteistö ja vesilaitoksen liittymismaksuna 1 500 €/kiinteistö (alv 0 %).
Vuosikustannukset saadaan katettua esimerkiksi niin, että käyttäjiltä peritään  perusmaksua 
60 €/vuosi (sis. alv 22 %) ja jätevesimaksua 1,60 €/m3  (sis. alv 22 %). Lisäksi liittyjät vastaa-
vat omien tonttijohtojensa rakentamisesta.

Vesihuoltolain 19 § 2 momentin mukaan voivat liittymis- ja perusmaksu olla erisuuruisia eri
alueilla, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen vuoksi. Käyttömaksun tulee
olla aina saman suuruinen. 

9.  TOIMENPIDEOHJELMA 

9.1  Toteutuksen organisointi

Tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden suoritus on organisoitu niin, että Kajaanin
kaupungin vesihuolto vastaa omilla toimenpidealueillaan ja vesiosuuskunnat sekä yhtymä
omilla verkostoalueillaan tehtävistä toimenpiteistä sekä toiminta-alueiden määrityksistä ja
laajennuksista. Tavoitteena on, että olemassa olevien toiminta-alueiden lievealueille ei perus-
teta uusia vesihuoltoyhtymiä, eikä vesihuoltoyhtymiä ellei erityiset syyt sitä vaadi.

9.2  Kustannukset, aikataulu ja toteuttaja

Taulukko 9.2-1. Toteutusaikataulu vesihuoltohankkeille.

Toimenpide Kus-
tannus
arvio

Toteutta-
misvuosi

Toteuttaja

(1000 €)
Kaavoitus/ Toiminta-alueen laajennus
Kätönlahden asemakaava/vesihuolto 147 2006-2012 Maankäyttö/Kajaanin kaup.vesih.
Maaston asemakaava/vesihuolto 33 2010-2012 Maankäyttö/Kajaanin kaup.vesih.
Huuhkajanvaaran runkovesihuolto/asemakaava 32 2006/2010- Maankäyttö/Kajaanin kaup.vesih.
Pöllyvaaran asemakaavan mukaisen vesihuollon ra-
kentaminen ja laajentaminen 

33 2008 Maankäyttö/ Kajaanin kaupungin
vesihuolto

Heinisuon asemakaava/vesihuolto 93 2005-2012 Maankäyttö/Kajaanin kaup.vesih.
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Vedenhankinta
Maa-ainesten ottamisalueen kunnostussuunnitelma
Mustikkamäen pohjavesialueelle.

10 2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto,
Ympäristökeskus

Matinmäen-Mustikkamäen suojelusuunnitelma 10 2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto,
Ympäristökeskus

Pohjavesialueilla tapahtuvan toiminnan haittojen mi-
nimointi 

100 2004-2010 Kajaanin kaupunki (Vesihuolto,
Rak.valvonta, Maankäyttö, Ympä-
ristökeskus, Ymp.valvonta)

Matinmäen/Hepomäen alkalointilaitoksen rakenta-
minen.

200 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Muiden pohjavedenottamoiden veden alkalointi. - - Kajaanin kaupungin vesihuolto
Heterannan pohjavedenottamon ottoluvan päivittä-
minen

5 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Vedenottamoiden vesioikeudellisten suoja-alueiden
muodostaminen.

10 2007 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Matinmäen ja Heterannan pohjavedenottamoiden
aitaukset ja lukitukset.

10 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Pohjavedenottamoiden turvallisuusjärjestelmien ny-
kyaikaistaminen.

30 2005 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Muiden pohjavedenottamoiden aitaukset ja lukituk-
set.

40 2005-2007 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Vesihuollon käyttöjärjestelmäohjelmiston päivitys. 35 2005 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Vesihuollon radioverkon saneeraus 40 2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Pohjavesivarojen ja uusien pohjavedenottamoiden
sijoituspaikkojen kartoitus.

10 2004-2006 Kainuun ympäristökeskus/ 
Kajaanin kaupungin vesihuolto

Vesihuollon valmiussuunnitelman päivittäminen. 5 2005 Kajaanin kaupungin vesihuolto.
Vesijohtoverkostojen saneeraus, asemakaava-
alueella. 

2 645 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Vesisäiliöiden kuntokartoitus 15 2005 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Vesisäiliöiden rakennustekniset saneeraukset 300 2006-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Virtausseurantapisteiden rakentaminen 75 2005-2009 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Vesijohtoverkoston toiminta-alueen päivitys ja vah-
vistaminen

8 2004-2005 Kajaanin kaupungin vesihuol-
to/Kajaanin kaupunki

Vesijohtoverkoston kunto- ja kapasiteettitarkastelu 20 2004-2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Jätevesien viemäröinti ja käsittely
Viemäriverkostojen saneeraus, asemakaava-
alueella. 

8 320 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Jätevesiviemäriverkoston kunto- ja kapasiteettitar-
kastelu.

20 2004-2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Jätevesipumppaamoiden saneeraus 2 kpl / vuosi. 400 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen päivitys ja
vahvistaminen.

8 2004-2005 Kajaanin kaupungin vesihuol-
to/Kajaanin kaupunki

Uudistetun puhdistamon käyttöönotto ja toiminnan
vakiinnuttaminen.

10 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon I lämmityskat-
tilan uusinta.

30 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon II lämmitys-
kattilan uusinta.

40 2008 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteen kuiva-
tuksen uusinta.

250 2007 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon hiekkapesurin
hankinta.

35 2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon välpepesurin
hankinta.

35 2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan hakeminen. 5 2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Hulevesiviemäröinti
Pihkapolun sadevesiviemärin välityskyvyn lisäämi-
nen.

50 2004-2005 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Sekaviemäreiden muuttaminen erillisviemäröinniksi
ja jätevesiviemäreihin kytkettyjen kiinteistöjen hule-
vesien johtaminen hulevesiviemäriverkostoon. 

300 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Hulevesiviemäriverkoston kunto- ja kapasiteettitar-
kastelu.

20 2004-2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Kajaanin kaupungin vesihuollon hulevesiviemäriver-
koston toiminta-alueen määrittäminen ja vahvista-
minen.

8 2004-2005 Kajaanin kaupungin vesihuol-
to/Kajaanin kaupunki.
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Hallinnolliset toimenpiteet
Kajaanin kaupungin vesihuollon liikelaitostaminen. - 2005 Kajaanin kaupunginvaltuusto
Uusien toimitus ja liittymisehtojen käyttöönotto. - 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Liittymis- ja käyttösopimusten uusiminen. 20 2004-2006 Kajaanin kaupungin vesihuolto
Uuden käyttö-, perus- ja liittymismaksut sisältävän
taksamallin käyttöönotto. 

- 2004-2005 Kajaanin kaupungin vesihuol-
to/tekninen lautakunta

Uuden asiakas- ja laskutietojärjestelmän käyttöön-
otto.

70 2004 Kajaanin kaupungin vesihuolto

Vesihuoltoon liittyvän neuvonnan ja opastuksen li-
säys.

10 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuol-
to/ympäristövalvonta

Nykyistä tarkempi kustannusten erittely, todellisten
liittymiskulujen laskemista varten.

- 2004-2010 Kajaanin kaupungin vesihuolto/
kunnallistekniikka.

Haja-asutusalueen vesihuolto
Nykyisten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden mää-
rittäminen ja vahvistaminen.

8 2004-2005 Vesiosuuskunnat/Kajaanin kau-
punki.

Paltaniemen ja Kirkkoniemen vesiosuuskuntien yh-
distäminen ja muuttaminen vesihuolto-
osuuskunnaksi.

- 2004 Paltaniemen ja Kirkkoniemen ve-
siosuuskunnat.

Paltaniemen alueen viemäröinti 753 2007-2008 Perustettava vesihuolto-
osuuskunta.

Kuninkaanniementien alueelle viemäriosuuskunnan
perustaminen.

- 2004 Alueen kiinteistöjen omistajat

Kuninkaanniementien viemäriverkoston rakentami-
nen.

361 2005-2006 Perustettava osuuskunta

Hevossuon alueelle viemäriosuuskunnan perusta-
minen.

- 2005 Alueen kiinteistöjen omistajat

Hevossuon alueen viemäröinti 210 2006 Perustettava osuuskunta
Ammeniemen alueelle viemäriosuuskunnan perus-
taminen.

- 2004 Alueen kiinteistöjen omistajat

Ammeniemen alueen viemäröinti 71 2005 Ammeniemen viemäriosuuskunta
Eteläojantien alueelle viemäriosuuskunnan perus-
taminen.

- 2005 Perustettava viemäriosuuskunta

Eteläojantien alueen viemäröinti 215 2006 Alueen viemäriosuuskunta
Suontauksentielle yksityisellä rahoituksella raken-
nettu vesihuolto annetaan osuuskunnan vastuulle.

38 2004 Viemäriosuuskunta

Niemelänrannan alueen viemäröinti 66 2008 Niemelänrannan vesihuoltoyhtymä
Tehdään selvitys Mainualla olevan vesijohtover-
koston erottamisesta omaksi vesilaitokseksi.

5 2004-2005 Kajaanin kaupunki / Vuolijoen
kunta/alueen asukkaat.

Vesijohdon rakentaminen Mainuanvaaran alueelle. 275 2009 Alueen vesiosuuskunta
Vesijohtoverkon rakentaminen Leväjoen alueelle. 185 2010 Alueen vesiosuuskunta
Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittäminen.
Ohjeistusta selkiinnytetään (kunnalliset ympäristön-
suojelumääräykset, rakennusjärjestys).

- 2004-2010 Ympäristölautakunta

Neuvontaa suunnittelussa, rakentamisessa ja käy-
tössä lisätään.

- 2004-2010 Tekninen toimiala

YHTEENSÄ 15 724

10.  VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

10.1  Taloudelliset vaikutukset

Kajaanin kaupungin vesihuollon vuotuiset investoinnit ovat olleet keskimäärin 1 milj. €. Sen
toimintamenot on vuosittain noin 1,8 milj. €. Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden toteutta-
minen edellyttää aiempaa suurempaa varausta vesihuoltolaitosten vuosittaisiin investointeihin,
mikä johtaa väistämättä veden ja jäteveden käyttömaksujen (tai liittymis- ja perusmaksujen,
mikäli taksajärjestelmä sen sallii) korotukseen ainakin Kajaanin kaupungin vesihuollon osalta,
mikäli verkostorakentamisesta merkittävässä määrin vastaa Kajaanin kaupungin vesihuolto. 

Toimenpideohjelman hankekohtaiset kustannukset on esitetty kohdassa 9.
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10.2  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Maankäytön suunnittelun ja vesihuollon kehittämisen yhteensovittaminen on palvelujen saa-
tavuuden ja laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Asuin- ja erilaisten elinkeinotoimintojen
sijoittamisessa vesihuollon huomioon ottaminen on välttämätöntä, että ristiriidoilta vältytään.
Vesihuollon kehittämissuunnitelma auttaa kiinteistökohtaisten jäteveden puhdistustapojen
suunnittelussa ja siihen liittyvässä lupaharkinnassa.

Vesihuollon kehittämistoimet mahdollistavat kaupungin strategioiden ja maaseutuohjelman
toteuttamisen. Ne mahdollistavat maaseudun ennustetun väestönkasvun ja yritystoiminnan
kehittymisen taajamaan ja sen ulkopuolelle. Kehittämissuunnitelma auttaa vesiosuuskuntien
tarpeen mukaista muodostumista haja-asutusalueille.

10.3  Ympäristövaikutukset

Esitetyillä johtolinja- ja laitosrakenteilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kasvillisuu-
teen, eläimistöön, maisemaan tai suojelukohteisiin. Myönteisiä vaikutuksia ovat vesistökuor-
mituksen pieneneminen, vesihuollon varmuuden lisääntyminen ja veden laadun paraneminen
sekä ydinkeskustan ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen. 

11. TIEDOTUS, SEURANTA JA SUUNNITELMAN TARKISTUS

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyt näkökohdat ja toimenpiteet koskettavat sekä
nykyisiä että tulevia vesihuoltopalvelujen tarjoajia, käyttäjiä ja tarvitsijoita. Sen vuoksi on
tärkeää, että kehittämissuunnitelmasta ja yleensäkin vesihuoltoasioista tiedotetaan riittävästi
sopivalla tavalla. Sopivia tiedottamistapoja ovat mm. varta vasten järjestettävät tiedotustilai-
suudet, kyläkokoukset, kuntalaisille jaettavat tiedotteet, sanomalehtiartikkelit, www-sivut jne.

Tämä Kajaanin kaupungin aluetta koskeva vesihuollon kehittämissuunnitelma lähetetään
valmistuttuaan Kajaanin ympäristökeskukseen, Kajaanin naapurikuntiin, Kajaanissa toimiville
vesiosuuskunnille ja –yhtymille sekä asukas- ja kylätoimikunnille. Vesihuollonkehittämis-
suunnitelman sisältöä uutisoidaan paikkakunnan tiedotusvälineissä ja suunnitelma pidetään
nähtävänä Kajaanin kotisivuilla.

Vesihuoltolaissa on säädökset vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan tiedottamisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan on pyydettäessä annettava toisilleen vesihuoltolaitoksen
verkostoon liittämisen sekä vesihuollon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Vesihuolto-
laitoksen tulee tiedottaa riittävästi laitoksen toimittaman talousveden laadusta ja jäteveden
puhdistuksen tasosta sekä siitä, miten vesihuollosta perittävät taksat määräytyvät. 

Vesihuoltolain mukaan kehittämissuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Tätä kautta voidaan
seurata suunnitelman toteutumista ja tarvittaessa tarkistaa suunnitelmaa. Kehittämissuunni-
telma tarkistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua, tarvittaessa aiemminkin. 

12. YHTEENVETO

Kajaanin kaupungin väestönkasvu on pysähtynyt. Väestö vähenee keskustaajamassa mutta li-
sääntyy hieman keskustaajaman ulkopuolisilla alueilla.
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Suunnitelmakaudella, 1.1.2004- 31.10.2010, asemakaavoitetaan muutamia uusia alueita, joi-
hin on järjestettävä vesihuolto Kajaanin kaupungin vesihuoltolaitoksen toimesta. Oikeusvai-
kutteisten osayleiskaavojen laadinta aloitetaan v 2004, Paltaniemelle v 2005 ja Mainualle
2006. Kaavoittamattomien alueiden rakentamista ohjaava Kajaanin kaupungin rakennusjär-
jestys uusitaan vuonna 2004.

Uusi vesihuoltolaki 9.2.2001/119 velvoittaa kunnat laatimaan ja pitämään ajan tasalla alueen-
sa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) 11 ja 18 §:n nojalla asetuksen (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesi-
huoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Kajaanin kaupungin vesihuoltolaitoksen lisäksi Kajaanin alueella toimii kahdeksan vesilai-
tosta (7 vesiosuuskuntaa ja 1- yhtymä), jotka kaikki ottavat käyttövetensä Kajaanin kaupungin
vesihuoltolaitoksen vedenottamoilta. Vain Siikaniemen vesiosuuskunnan alue on viemäröity
ja liitetty Kajaanin kaupungin vesihuollon viemäriverkkoon. Suunnitelmassa esitetään, että
vesihuolto-, vesi- ja jätevesilaitoksille määritetään ja vahvistetaan toiminta-alueet.

Suunnitelmassa ottaen huomioon,  vesihuoltolain 1 ja 5 §: t, esitetään muun muassa Paltanie-
men ja Kirkkoniemen vesiosuuskuntien yhdistämistä ja toiminnan laajentamista myös alueen
viemäröinnistä huolehtimiseen. Alueensa  viemäröinnistä huolehtimista esitetään Niemelän-
rannan vesihuoltoyhtymälle ja uusien viemäröinnistä huolehtivien osuuskuntien perustamista
Ammeniemelle ja Kuluntalahden Eteläojantien alueelle. 

Suontauksen alueelle rakennettu vesihuolto ehdotetaan annettavaksi osuuskunnan hoidetta-
vaksi. Esitetään Mainualla olevan vesijohtoverkoston erottamista omaksi vesilaitokseksi, joka
toimisi myös Vuolijoen kunnan puolella ja laajentaisi taloudelliset edellytykset huomioon ot-
taen toiminta-aluettaan myös Mainuanvaaralle ja Leväjoelle.

Suunnitelmassa esitetään Kajaanin kaupungin vesihuollon liikelaitostamista vuoden 2005
alusta sekä uuden käyttö-, perus- ja liittymismaksut sisältävän taksamallin käyttöönottoa.

Toimenpide-esitykset, niiden kustannusarviot ja toteuttajatahot on luetteloitu sivujen 35-37
taulukossa 9.2-1.

Suunnitelman toteutuksen taloudelliset vaikutukset ovat suunnitelmakaudella noin 15,7 milj.
€ ja keskimäärin 2,25 milj. €/v. Yhteiskunnalliset vaikutukset tukevat kaupungin strategioi-
den sekä maankäyttöpoliittisen- ja maaseutuohjelman toteuttamista. Suunnitelman toteuttami-
nen pienentää vesistökuormituksia, parantaa veden laatua ja lisää vesihuollon toimintavar-
muutta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan sen valmistuttua Kajaanin kaupungin alu-
een vesi(huolto)laitoksille, kylä- ja asukasyhdistyksille, naapurikunnille sekä tiedotusvälinei-
den välityksellä kaikille kajaanilaisille.

Kehittämissuunnitemaa tarkennetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Kajaanissa 27.2.2004

Tekninen palvelukeskus
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