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TARKEITA TURVAOHJEITA

Sahkolaitetta kaytettdessa on aina noudatettava perusturvaohjeita, seuraavat mukaan lukien:
Lue kaikki ohjeet ennen tdman ompelukoneen kayttéa.

VAARA - viita sahkéiskuvaara seuraavasti:

1.
2.

Laitetta ei saa koskaan jattda valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
Irrota pistoke aina pistorasiasta valittémasti laitteen kaytén jalkeen ja ennen puhdistusta.

VAROITUS - vaia palovammojen, tulipalon, s&hkoéiskun ja henkildvahinkojen vaara
seuraavasti:

1.

2.

3.

®© N

10.

11

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Ala anna kenenkaan leikkia laitteella. Valvo laitteen kayttdd huolellisesti, jos kayttajat ovat
lapsia tai l[aheisyydessé on lapsia.

Laitetta saa kayttad ainoastaan tdssa kayttdohjeessa kuvattuun kayttdtarkoitukseen. Kayta
ainoastaan valmistajan tassa kayttéohjeessa suosittelemia lisédvarusteita.

Laitetta ei saa kayttda, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai se
on pudonnut, vaurioitunut tai joutunut veteen. Palauta laite |&himpa&n valtuutettuun
jalleenmyyja- tai huoltolikkeeseen tutkittavaksi, korjattavaksi tai sdadettavaksi.

Ala kayta laitetta, jos mikéan sen ilma-aukoista on tukittu. Al padstd ompelukoneen tai
polkimen ilma-aukkoihin nukkaa, pdlyd ja irtokuituja.

Pida sormet poissa liikkuvista osista. Kiinnita erityistd huomiota ompelukoneen neulaan.
Kéytd aina asianmukaista neulalevyd, silla véaréanlaisen neulalevyn kayttd voi saada neulan
katkeamaan.

Al3 kayta taipuneita neuloja.

Ala veda tai tydnna kangasta ompelun aikana. Se voi v&&antda neulaa ja aiheuttaa sen
katkeamisen.

Sammuta ompelukoneen virta ennen minkdanlaisten neulan sa&tdjen tekemista. Tallaisia
ovat neulan langoitus, neulan vaihto, alalangan langoitus, paininjalan vaihtaminen tai valon
vaihtaminen.

Irrota aina ompelukoneen pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat koneen suojuksia, voitelet
konetta tai teet mita tahansa muita huoltotoimia, jotka on mainittu tdssa kayttdohjeessa.

. Ala koskaan pudota konetta tai tydnna aukkoihin mitaan esinetta.
12.
13.

Ala kayta ulkotiloissa.

Ala kayta laitetta paikoissa, joissa kaytetddn aerosolituotteita (spray) tai joissa kasitelladn
happea.

Sammuta kone k&antdmalla kaikki hallintalaitteet pois paaltd ja irrottamalla pistoke
pistorasiasta.

Ala irrota pistoketta johdosta vetdmalla. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei
johtoon.

Melutaso normaalissa kdytdssd on 75 dB(A).

Jos kone ei toimi asianmukaisesti, sammuta se tai irrota pistoke pistorasiasta.

Al4 koskaan aseta mit4én esineitd polkimen paalle.

Laitetta eivat saa kayttda henkildt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, sensorinen tai
henkinen toimintakyky on alentunut. Laitetta eivat mydskaan saa kayttaa henkildt, joilla ei ole
riittdvda kokemusta tai taitoja laitteen kayttéon, elleivat he ole saaneet ohjausta tai ohjeita
heidan turvallisuudestaan vastaavalta henkil6lta.

Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivat he leiki laitteella.

PIDA NAMA OHJEET TALLESSA

Tamé& ompelukone on tarkoitettu ainoastaan yksityistalouksiin.

SINGER ja STYLIST ovat Singer Company Limited S.a.r.I:n tai sen tytéryhtididen rekisterdityja tavaramerkkeja.
©2012 The Singer Company Limited S.a.r.l. tai sen tytaryhtiot- Kaikki oikeudet pidatetaan.
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C TARKEIMMAT KONEEN OSAT

Kireyden valitsin

Alalangan puolaustappi

Etulevy Nopeuden-valitsin

LCD-nayttd

Kéyttopainikkeet

(=) Toimintopainikkeet

Lankaleikkuri
Valintapainikkeet

Napinlapivipu

Automaattinen
langanpujotin

(=) Toimintopainikkeet

Neulalevyn suojus

Ommellevyt
Ompelupdyta ja
lankalaatikko

Paikka toiselle Horisontaalinen
lankatapille lankatappi
\ Kahva
Késipyo6ra
Paininjalan
nostaja
Paavirtakytkin 0 J
Virtajohdon pistoke \
Polkimen liitin L§§| Syéttajan hampaiden
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@ KONEEN OHJAUSPAINIKKEET

A. Kayttépainikkeet (ks. sivu 24/25)

-t

. Kaynnistys-/sammutuspainike
Kaynnistd/sammuta kone painamalla t4ta painiketta.

N

. Taaksepdin ompelun painike
Painiketta painamalla kone ompelee taaksepdin tai tekee vahvikeompeleita hitaalla
nopeudella.

3. Automaattinen lukituspainike
Painiketta painamalla kone ompelee lukko-ompeleita joko valittdmasti tai sen hetkisen
ommelmallin paatteeksi ja pysahtyy sitten automaattisesti.

=Y

. Neula ylés/alas -asentopainike
Painiketta painamalla neula siirtyy joko yla- tai ala-asentoonsa. Neula ohjelmoidaan
pysahtymaan valittuun asentoon, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

B. Toimintopainikkeet (ks. sivut 26/27/28)

5. Tilan valintapainike
Painiketta painamalla valitaan pikavalintatila ja koristeommeltila, tikkukirjaintila,
kaunokirjaintila ja &&riviivatila.

6. Ommelleveyden saatépainikkeet
Painiketta painamalla sdadetaan siksak-ompeleen leveys.



@ KONEEN OHJAUSPAINIKKEET

7.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Ommelpituuden saatépainikkeet
Painiketta painamalla séadetdédn ommelpituutta.

Kaksoisneulapainike
Painiketta painamalla sdadetdan leveysasetusta, kun ompelussa kaytetdan kaksoisneulaa.

Peilipainike
Painiketta painamalla ommellaan malli peilikuvana.

Pidennyspainike

Ommelmallien 28-51 ompeleita voidaan pidentaé jopa viisinkertaisiksi normaaliin pituuteensa
n&hden t&ta painiketta painamalla.

C. Valintapainikkeet (ks. sivut 29/30)

. Muokkauspainike

Painiketta painamalla asetetaan kayttéon lisatty ommelmalli, kun ommellaan koristeommelten
yhdistelmia.

Muistipainike
Painamalla painiketta luotu ommelmalli viedaan tai tallennetaan muistiin.

Nollauspainike
Jos valittuna tai muistissa on virheellinen ommelmalli, painikkeen painaminen tyhjentaa sen.

Pikavalintapainikkeet ja numeropainikkeet

Suora paasy ommelmallien pikavalintoihin. Vaihtoehtoisesti numeronappaimilla voidaan valita
ommelmallin numero ja nain valita haluttu malli.

Nopeudenvalitsin
Valitsinta liu'uttamalla voidaan muuttaa ompelunopeutta.



@ LCD-NAYTTO

Ommelmalli
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@ LCD-NAYTTO

Muisti

Ommelmallien muokkaus
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@ OMMELMALLITAULUKKO

Alla olevassa taulukossa yksittdinen ommel on merkitty harmaalla.
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<j OMMELMALLITAULUKKO
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C VARUSTEET

Vakiot
R
Yleisjalka Vetoketjujalka Napinlapijalka Yliluottelujalka
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@ KONEEN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

Varoitus: Varmista aina, ettd kone on irrotettu verkkovirrasta ja pdékytkin on "O"-asennossa,
kun konetta ei kdytetd tai jos osia aiotaan Kiinnittdé/poistaa.

OFF

Koneen kytkeminen

Varmista ennen koneen kytkemistd virtalahteeseen, ettd koneessa ilmoitettu jannite ja taajuus
vastaavat verkkovirtaa.

Aseta kone tasaiselle pinnalle.

1. Kiinnita virtajohto koneeseen liittdAmalla 2-reikdinen pistoke koneen pistorasiaan.
2. Kytke virtajohto verkkovirran pistorasiaan.

3. K&anna virtakatkaisin paalle.

4. Ompelulamppuun syttyy valo, kun katkaisin on paalla.

Sammuta koneen virta kaantdmalla virtakatkaisin OFF-asentoon ja irrottamalla pistoke
pistorasiasta.

Polarisoidun pistokkeen tiedot

Tassa laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen kieli levedmpi kuin
toinen). Sen tarkoituksena on pienentdd sé@hkoiskun vaaraa. Tama
pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdelld tapaa. Jos
pistoke ei sovi pistorasiaan, k&annad se toisinpdin. Jos se ei
edelleenkdan sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun
sahkdasentajaan. Al4 tee mitaan muutoksia pistokkeeseen.

9



C ALALANGAN PUOLAAMINEN

I

C Puolan puolaaminen

nAseta lankarulla rullanpidikkeeseen ja rulla

7

. rs
&5

pidikkeineen lankatappiin. Suurempien lankarullien
kohdalla aseta suurempi rullanpidikkeen puolisko
rullaa kohti. Pienempien lankarullien kohdalla aseta
pienempi rullanpidikkeen puolisko rullaa kohti tai kayta
pienempaé rullanpidikettd. Jos lankarullassa on viilto,
johon langanpad Kiinnittyy, aseta tdma puoli rullaa
oikealle, jottei lanka j&& kiinni alalankaa puolatessa.

Napsauta lanka langanohjaimeen.

Vie lankaa vastapaivaan puolauslaitteen kireyslevyjen
ympaérille.

Tydnna langanpaé yhden puolan siséreian lapi kuten
kuvassa ja aseta tyhja puola puolausakseliin.

Tydnna puola oikealle.

10



@ ALALANGAN PUOLAAMINEN

inj:o

I

aKun puolauslaitteen puolausakseli on tydnnetty

oikealle "alalangan puolausasentoon”, kuvake "-& "
ilmestyy LCD-nayttéon.

Kuvake katoaa LCD-naytéltd, kun puolauslaitteen
puolausakseli tydbnnetddn vasemmalle "ompeluasentoon”.

Pida langanpaasta kiinni toisella kadella.

a Paina kédynnistys-/sammutuspainiketta tai poljinta.

gKun puola on pydrinyt muutaman kierroksen,

sammuta kone ja leikkaa langanpda l&heltd puolan
reikda. Jatka puolan puolausta, kunnes se tulee
tayteen. Moottori sammuu automaattisesti, kun puola
on taynna. Sammuta kone. Ty®énna puolauslaitteen
puolausakseli vasemmalle.

@ Leikkaa lanka ja irrota puola.

Huomaa: Kun puolauslaitteen puolausakseli on oikealla "alalangan puolausasennossa”,
kone ei ompele, eikd Kkésipydrdd voi kdédntda. Aloita ompelu tydntdmélld puolauslaitteen
puolausakseli vasemmalle "ompeluasentoon”.
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@ PUOLAN ASETTAMINEN PAIKALLEEN W @.

Huomio: Kytke virtakatkaisin pois pé&élta
ennen kuin asetat puolan paikalleen tai
irrotat sen.

Puolan paikalleen asettamisen ja
irrottamisen aikana neulan ja paininjalan on
oltava yldasennoissaan.

oTyénné puola puolakoteloon niin, etta
lanka juoksee vastapdivdan (nuolen
suuntaan).

Vedi lanka urasta (A).

Pid&a sormea kevyesti puolan paalla.

Vedé lanka nuolien kohdalta ommellevyn
langanohjaimeen (A — B).

V)l Veda lanka nuolien kohdalta ommellevyn
langanohjaimeen (B — C).

Leikkaa ylimaarainen lanka vetdmalld se
lankaleikkurin yli (C).

° @UJ<

Sulje sukkulapeséan kansi.
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C YLALANGAN PUJOTUS THEL

(3]
o

(&~ Huomaa: Ylilanka on térkeda pujottaa oikein, silld jos néin ei tehdd, seurauksena voi olla
useita ompeluun liittyvid ongelmia.

Aloita nostamalla neula yldasentoonsa ja nosta myos
paininjalka, jolloin langankiristys vapautuu.

Nosta lankatappi ylés. Aseta lankarulla lankatappiin
niin, ettd lanka juoksee tapin etupuolella. Aseta sitten
rullanpidike lankatapin p&déhan lankarullaa vasten.

Ved4 lanka rullasta ylemman langanohjaimen kautta.

13



@ YLALANGAN PUJOTUS

inj:o

Vie lanka langanohjaimen kautta esikiristysjousen lapi
kuten kuvassa.

)/fl Pujota lanka kiristysmoduulista viemalla se hopealevyjen
valista.

Vie lanka sitten alas ja langanpitimen ympari.

Vie sitten lanka ylh&alld oikealta vasemmalle
langannostajan silmukasta ja taas takaisin alas.

Vie lanka littedn, vaakasuoran langanohjaimen takaa.
Ohjaa lanka neulan ylapuolella olevan langanohjaimen
1api.

Veda langanp&d neulansilmasta edesta taakse ja veda
lankaa noin 10 cm:n verran.

Kayta apuna langanpujotinta. (Ks. seuraava sivu.)

14




< LANGANPUJOTTIMEN KAYTTO

o3|

in=u

Huomio: K&didnnd koneen virtakatkaisin
pois paélta ("0O").

Nosta neula yldasentoon ja laske paininjalka.

Laske langanpujotinta hitaasti ja veda
lanka langanohjaimen I&pi kuten kuvassa
ja sitten oikealle.

pA Langanohjain k&antyy automaattisesti
ohjausasentoon ja koukku lavistaa
neulansilman.

Tuo lanka neulan eteen.

y/fl Pida lankaa véljasti ja vapauta vipu hitaasti.
Koukku k&antyy ja vie langan neulansiiméan
l&pi muodostaen siimukan.

Veda lanka neulansilmén 18pi.

15



@ ALALANGAN NOSTAMINEN @.

Pid& ylalankaa vasemmalla kadelld. K&anna
késipyoraa itseesi pdain (vastapdivaan)
laskien ja sitten jalleen nostaen neulaa.

A Vedd varovasti ylalankaa, jolloin alalanka
nousee pistolevyn reidsta. Alalanka nousee
esiin silmukkana.

Veda molemmat langat taakse paininjalan
alle.

Tt

Nosta paininjalka. Irrota kangas, veda langat
vasemmalle ja leikkaa lankaleikkurilla.

Langat leikataan sopivan mittaisiksi, jotta
seuraavan ompeleen aloittaminen on
helppoa.

16



C KAKSIVAIHEINEN PAININJALAN NOSTAJA @

Paininjalan nostaja nostaa ja laskee
paininjalan.

Kun ommeltavassa kankaassa on useampia
kerroksia tai kangas on paksua, paininjalka
voidaan nostaa ylempdan asentoon, jotta
kangas on helpompi asettaa sen alle.

T AEER 17

. —

nm'-

/(/f—/
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@ OMPELUN ALOITTAMINEN

Kéaynnistys-/sammutuspainike

Kaynnistys-/sammutuspainiketta voidaan
kayttdd ompeluun, jos poljin on irrotettu
koneesta. Aloita ompelu painamalla painiketta,
keskeytd ompelu painamalla sitd uudelleen.
Kone py¢rii hitaasti ompelua aloitettaessa.

— Nopeudenvalitsimella voidaan s&ataa

| ompelunopeutta. Lisd&d ompelunopeutta
liu'uttamalla valitsinta oikealle ja vahenna

CI]]ED nopeutta liu'uttamalla valitsinta vasemmalle.

Kun ompelukoneen virta on sammutettu,
kytke polkimen pistoke ompelukoneen
littimeen.

Kytke ompelukoneen virta pé&alle ja aloita
ompelu painamalla poljinta hitaasti.

Keskeyta ompelu vapauttamalla poljin.

(&~ Huomaa: Nopeudenvalitsimen asetus rajoittaa koneen maksiminopeutta.

A Huomio: Ota yhteys valtuutettuun sdhkbasentajaan, jos et ole varma siitd, kuinka kone
kytketdén virtaldhteeseen. Irrota pistoke pistorasiasta, kun konetta ei kdyteta.

Laitetta on Kéytettdvd yhdessd C-9000-polkimen kanssa, jonka valmistaja on CHIEN
HUNG TAIWAN., LTD.
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< LANGAN KIREYS

-Langan kireyden perusasetus on "4". Kiristd lankaa k&antamalla valitsinta seuraavaan
ylemp&an numeroon.

Loysaa lankaa kdantamalla valitsinta edelliseen alempaan numeroon.

- Hyvan ompelutuloksen kannalta oikea langan kireys on tarkeda. Yhtd oikeaa langan kireytta,
joka sopisi kaikenlaisille ompeleille ja kankaille, ei ole. Kuitenkin 90 prosentissa tapauksista
langan kireydeksi sopii "3" - "5" ("4" on perusasetus).

- Koristeompelussa ompeleesta tulee kauniimpi ja kangas rypistyy vdhemmaén, kun ylalanka
nakyy kankaan kaantépuolella.

n Normaali langan kireys suoralle ompeleelle.

K&anto-
puoli

& Alalanka

oA Lanka ei ole tarpeeksi kireélld suoraa ommelta
ajatellen. K&anna valitsin suuremman numeron
kohdalle.

Kaanto-

puoli

Yléalanka —I'I—I-I—I-I—I-I—I-I_

2 ) Alalanka

k@ Lanka on liian kireélla suoraa ommelta
ajatellen. K&&nna valitsin pienemman numeron
kohdalle.

Kaants- —\
puoli

e OO
3) Alalanka

/ll Normaali langan kireys siksak-ompeleelle ja

Pinta .
koristeompeluun.

Kaanto-
puoli

4) Alalanka
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@ PAININJALAN VAIHTAMINEN

N0

20

A Huomio: K&édnna virtakytkin pois
pdéltd ennen minkdédn alla
selitettyjen toimien suorittamista.

Paininjalan pidikkeen kiinnittdminen
Nosta paininjalan runko-osa (a)
nostamalla paininjalan nostaja. Kiinnita
paininjalan pidike (b) kuvan osoittamalla
tavalla.

Paininjalan kiinnittdminen

Laske paininjalan pidiketta (b) kunnes
kiinnityskohta (c) on suoraan tapin (d)
ylapuolella.

Nosta vipu (e).

Laske paininjalan pidiketta (b) edelleen,
kunnes paininjalka (f) kiinnittyy siihen
automaattisesti.

Paininjalan irrottaminen

Nosta paininjalka.
Nosta vipu (e), jolloin jalka irtoaa.

a Reuna-/tikkausohjaimen kiinnittdminen

Reuna-/tikkausohjain (g) voidaan kiinnittaa
kuten kuvassa. S&ada tarpeen mukaan
helmoille, laskoksille, tikkaukselle jne.



< PAININJALKATAULUKKO

(Kaksoisneulaa voidaan kayttaa joidenkin ommelten kohdalla, jolloin ommelvaihtoehtoja
on enemman. Lisétietoja on kohdassa KAKSOISNEULAN KAYTTO.)

PAININJALKA

KAYTTOTARKOI

NEULA

PAININJALKA

KAYTTOTARKOI

NEULA

&

Yleisjalka (T)

Normaali ommel,
tilkkutakkiommel,
koristeommel,
poimukirjonta,
pitsiommel jne.

i

o
Vetoketjujalka (1)

Vetoketjujen
ompelu

b
|
|
|

&

(A}

Satiiniommeljalka
(A)

Satiiniommelten
ompelu

INRISE
3eB8e 3N
SidSIN
))§3)Ex

34841

Napinlapijalka
(D)

Napinreikien ompelu
Parsintaommelten
ompelu

s

Suoraommel-
jalka (P)
(Lisavaruste)

Tikkaus

T
|
|
|

Yliluottelujalka

(E)

SEE

N

Rypytysjalka

Saumaus Vapaa parsinta,
% Koruompelu, Kirjailu
DAREEY: :
Saumausjalka (M) | > Parsin-/ |
(Lisavaruste) koruommeljalka I
Yliluottelu ~ Rypytys
R T
‘ =

b
|
|
|

(]

Piilo-ommeljalka

Piilo-ommelten
ompelu

d

P

Napinkiinnitysjalka

Napin ompelu

o

(F)
B

Paarmaysjalka (K)

Kapea padrmays

¢
|
|
|

Syéttdjalka
(Lis&varuste)

Syéttdjalka auttaa
estdmaan

tikattavien kankaiden,
nukkakankaan

ja muiden vaikeasti
hallittavien kankaiden
epatasaisen
liikkumisen.
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@ NEULAN/KANKAAN/LANGAN YHTEENSOVITTAMINEN

NEULAN, KANKAAN JA LANGAN VALINTAOPAS

NEULAN KOKO KANKAAT LANKA

9-11 (70-80)

11-14 (80-90)

14 (90)

16 (100)

18 (110)

(&~ Huomaa:

- Yleisesti ottaen ohutta lankaa ja neuloja kéytetddn kevyen kankaan ompeluun ja

Kevyet kankaat: ohut puuvilla, voilee
sarssi, silkki, musliini, kudeneulos,
puuvillaneulos, trikoo, neulekangas,
kreppikangas, kudottu polyesteri,
paita- ja paitapuserokankaat.

Keskiraskaat kankaat: puuvilla, satiini,
purjekangas, kaksoisneulos, kevyt
villa.

Keskiraskaat kankaat: puuvillainen
purjekangas, villa, paksumpi neulos,
frotee, farkku.

Raskaat kankaat: purjekangas, villat,
telttakangas ja tikatut kankaat, farkku,
verhoilukankaat (kevyista keskiraskaisiin).

Raskaat villat, paallystakkikankaat,
verhoilukankaat, jotkin nahat ja vinyylit.

Kevyt puuvilla-, nailon- tai
polyesterilanka tai
puuvillapdallysteinen polyesteri.

Useimmat langat ovat
keskipaksuja ja sopivat naille
kankaille ja neuloille. Kayta
polyesteri-lankoja synteettisten
materiaalien ompeluun ja
puuvillalankaa luonnonkankaille
parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi. Kaytd aina
samaa lankaa seka yla- etta
alalankana.

Kestava lanka, mattolanka.

paksumpaa lankaa raskaampien kankaiden ompeluun.
- Testaa ompelussa kéytettdvdd ompelulankaa ja neulaa ensin pienelle kangaspalalle.
- Kdytéd samaa lankaa seké yla- ettd alalankana.
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@ NEULAN VAIHTAMINEN

o3|

in=u

< SYOTTAJIEN NOSTAMINEN TAI LASKEMINEN i t @.

Huomio: K&annd virtakatkaisimesta
virta pois p&déaltd ennen Kkuin teet mitdan
alla kuvatuista toimista.

Vaihda neula saanndllisesti, erityisesti jos
siind nakyy kulumisen merkkeja tai ompelussa
iimenee ongelmia.

Aseta neula paikalleen kuvan ohjeiden mukaan.

A.Avaa neulan kiinnitysruuvi ja Kkiristd se
uudelleen, kun olet asettanut uuden neulan
paikalleen.

Rungon littedn puolen tulee olla taaksepain.

B. Tyénnd neulaa niin pitkélle ylés kuin se
menee.

Neulojen on oltava moitteettomassa kunnossa.
Ongelmia voi esiintya:

- jos neula on vaantynyt

- jos neula on tylsa

- jos karki on vaurioitunut.

23

Kun ompelupdytd on irrotettu koneesta,
sy6ttdjien sadatdévipu tulee nakyviin
ompelukoneen takaosasta.

Kun vipua liv'utetaan "ww" -asentoon (b),
syottdja laskee, esimerkiksi nappia ommeltaessa.
Jos haluat jatkaa ompelua normaaliin tapaan,
liu'uta vipu " AA." -asentoon (a), jolloin syéttajat
nousevat.

Syéttajat eivat nouse, ellet kddnna kasipyoraa,
vaikka vipu olisikin liu'utettu oikealle. K&&nna
kasipy6rad kokonainen kierros, jotta syottajat
nousevat.



@ KAYTTOPAINIKKEET

Neula ylés/alas
-asentopainike

Automaattinen
lukituspainike

Taaksepain
ompelun painike

Ké&ynnistys-
/sammutuspainike

Kaynnistys-/sammutuspainike

Kone Kkaynnistyy, kun kaynnistys-
/sammutuspainiketta painetaan ja se pysahtyy,
kun painiketta painetaan toistamiseen. Kone
pyorii hitaasti ompelun alkuvaiheessa.

Ompelunopeus kasvaa hitaasti, kunnes kone
saavuttaa nopeuden, joka on valittu
nopeudenvalitsimella.

Poljin on kytkettdva irti koneesta, jotta tata
toimintoa voidaan kayttaa.

Valitse ommelmallien pikavalinta 1-5 tai A-
ryhmésta malli 00, jolloin kone alkaa ommella
taaksepain. "(}" -nuoli iimestyy LCD-nayttéon,
kun kone ompelee taaksepéin. Kone alkaa
ommella eteenpéin, kun painike vapautetaan.

Jos painat taaksepdain ompelun painiketta
ennen ompelun aloittamista, kone ompelee
koko ajan taaksepéin. Paina painiketta
uudelleen ommellaksesi jalleen eteenpdin.

Valitse ommelmallien pikavalinta 6-9 tai A-
ryhmastd malli 01-13 tai 28-99, tai B-
ryhmasta malli 00-99, jolloin kone ompelee
vahvikeompeleen hitaalla nopeudella ja
pysahtyy automaattisesti, jos taaksepédin
ompelun painiketta painetaan.



@ OPERATION BUTTONS

Automaattinen lukituspainike

N s

Neula yl6s/alas -asentopainike
¥ ®

U}
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Jos valitaan ommelmallien pikavalinta 1-4 tai
A-ryhméasta malli 00, kone ompelee
valittémasti kolme Iukko-ommelta, kun
Automaattista lukituspainiketta painetaan.
Kone pyséahtyy tdmén jalkeen automaattisesti.

LCD-naytdssa nakyy kuva "@®", kunnes kone
on pysahtynyt.

Kun valittuna on ommelmallien pikavalinta 5-9
tai A-ryhméasta malli 01-13 tai 28-99, tai B-
ryhméstd malli 00-99 ja painetaan
Automaattista lukituspainiketta, kone ompelee
kolme lukko-ommelta nykyisen ommelmallin
lopuksi ja pysahtyy sitten automaattisesti.

Toiminto peruutetaan, jos painat painiketta viela
kerran tai valitset jonkin toisen ommelmallin.

LCD-naytdssa nakyy kuva "4[", kunnes kone
on pysahtynyt.

Neula ylds/alas -asentopainikkeella voidaan
maarittdd, pysahtyykd neula yldasentoon vai
kiinni kankaaseen, kun ompelu lopetetaan.

Kun painat painiketta niin, ettd nuoli (nakyy
neulakuvakkeen oikealla puolella LCD-
ndytdssd) osoittaa yldspain, neula pysahtyy
yldasentoonsa.

Kun painat painiketta niin, ettd nuoli (nakyy
neulakuvakkeen oikealla puolella LCD-
naytéssa) osoittaa alaspdin, neula pysahtyy
ala-asentoonsa.



@ TOIMINTOPAINIKKEET

inj:o

—— Tilan valintapainike

Ommelleveyden
saatopainikkeet

Ommelpituuden
saatdpainikkeet

—— Kaksoisneulapainike

k Peilipainike
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Pidennyspainike

Kun valitset ommeltyypin, kone asettaa
automaattisesti suositellun ommelleveyden,
joka annetaan numeroina LCD-nayt6lla.
Ommelleveyttd voidaan saatdad painamalla
ommelleveyden saatdpainikkeita.

Joidenkin ommelten leveys on rajoitettu.

Jos haluat kapeampaa ommelta, paina " — " -
painiketta (vasemmalla).

Jos haluat levedmpad ommelta, paina " + " -
painiketta (oikealla).

Ommelleveytta voidaan saataa valilla "0.0-7.0".
Joidenkin ommelten leveys on rajoitettu.

Jos valitaan ommelmallien pikavalinta 1-4 tai
A-ryhmasta malli 00, neulan asento sdadetaan
ommelleveyden saéatépainikkeilla. Jos
painetaan " —" -painiketta (vasemmalla), neula
siityy vasemmalle, ja jos painetaan " + "
-painiketta (oikealla), neula siirtyy oikealle.
Numerot muuttuvat vasemmalta "0.0"
-asennosta aérilaitaan oikealle asentoon "7.0".

Ennalta mé&aritelty neulan keskiasento on
kohdassa "3.5".



@ TOIMINTOPAINIKKEET ’—ﬁ 5&

Ommelpituuden saatépainikkeet

Kun valitset ommeltyypin, kone asettaa

T automaattisesti suositellun ommelpituuden,

| joka annetaan numeroina LCD-naytélla.

\¥ - 7 Ommelpituutta voidaan saatda painamalla
ommelpituuden saatdpainikkeita.

|

Lyhennd ommelpituutta painamalla " - "-
painiketta (vasemmalla). Pidennéd

: <=> ommelpituutta painamalla " + " -painiketta
: (oikealla). Ommelpituutta voidaan saataa
: —_—— valilld "0.0-4.5". Joidenkin ommelten pituus on
N ) ( ) rajallinen.

Tilan valintapainike

LED-valo palaa ommelmallien pikavalintatilan
kohdalla " § ", kun kone kaynnistetaan.

( \ Painamalla painiketta, LED-valo siirtyy askel
30 askeleelta kuvan osoittamien ompelutilojen
j valilla.
fo
fo 3 Ommelmallien pikavalinnat.
Ao { Satiiniommeltila:
Ao Ommelvalinta numeropainikkeilla.
g} i Koristeommeltila:
\ k:,/ Ommelvalinta numeropainikkeilla.

4

A Tikkukirjaintila:
Ommelvalinta numeropainikkeilla.
s Kaunokirjaintila:
. .. Ommelvalinta numeropainikkeilla.
Pidennyspainike (katso sivu 59)

A-ryhman ommelmalleja 28-51 voidaan pidentad
jopa Vviisinkertaisiksi normaaliin pituuteensa

@ Kun leveytta, pituutta tai ommelta halutaan muuttaa,
erilaisia ommelmalleja on tarjolla runsaasti.
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@ TOIMINTOPAINIKKEET

inj:o

C Peilipainike (katso sivu 60)
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01010
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.
f
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!

¢ Kaksoisneulapainike (katso sivu 61)
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Ommelmallien pikavalinnat 1-9 ja A-ryhman
mallit 00-13 tai 28-99, ja B-ryhman mallit 00-
99 voidaan ommella peilikuvina keskiviivaansa
ndhden painamalla "4\ " -painiketta. Kone
jatkaa valitun ommelmallin ompelua, kunnes
peilipainiketta painetaan uudelleen.
Peilitoiminto peruuntuu, jos ommelmallia
vaihdetaan.

Peilitoiminto nakyy LCD-naytélla.

Kaksoisneulalla ommelmallien pikavalintoja
1-9, A-ryhman malleja 00-13 ja 28-99, seka
B-ryhmdn malleja 00-99 voidaan ommella
kahtena samansuuntaisena ompeleena
kahdella eri langalla.

Kun painetaan " -painiketta, kone
vahentdd automaattisesti maksimileveytta
kaksoisneulalle sopivaksi. Kun painiketta
painetaan uudelleen, kone siirtyy takaisin
yhdella neulalla ompeluun.



< VALINTAPAINIKKEET

inj:o

Muokkauspainike

Muistipainike

Nollauspainike

——— Pikavalintapainikkeet
ja numeropainikkeet

Pikavalintapainikkeet ja numeropainikkeet

1®:®:@©
HOMOMCO),

e T
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Pikavalintapainikkeet

Painamalla painiketta voit valita ommelmallin,
joka nakyy numeropainikkeen vieressa.

Tilapainikkeen on tllgin oltava Pikavalintatilassa.

Numeronéppéaimet

Valitse haluamasi ommelmalli ja nappaéile sita
vastaavat numerot numerondppaimilla.

Pikavalintaompeleita lukuun ottamatta muut
ommelmallit voidaan valita nappailemalla
niitd vastaavat numerot.

Esimerkiksi ommelmalli 60.




@ VALINTAPAINIKKEET
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Muokkauspainike

Muistipainike
- —— A+ -
( ) ( ) ( ) ( )
EDIT M C M
( ) (

Nollauspainike

30

Jos haluat muokata asetuksia muistitilassa,
valitse ommelleveyden " + "- tai " — " -
painikkeella muokattava malli.

Paina sitten "EDIT" -painiketta , jolloin valittu
malli siirtyy muokkaustilaan ja LED-valo syttyy
palamaan. Nyt voit manuaalisesti asettaa
ommelleveyden, ommelpituuden, peilikuvan,
pidennyksen tai automaattisen lukituksen
muistissa olevalle mallille.

Painamalla uudelleen "EDT" -painiketta paaset
poistumaan muokkaustilasta ja palaamaan
muistitilaan.

Siirry muistitilaan painamalla "M "-painiketta.

Voit tallentaa ommel- ja koristeommelmallit.
Kaytd ommelleveyden " + "- tai " - " -
painiketta vahvistaaksesi muistissa olevan
mallin. Paina ko. painiketta muistitilassa.

Huomaa: Pikavalintamalleja ja A-
ryhmén malleja 14-27 ei voida tallentaa
muistiin.

Paina tat4 painiketta, kun olet valinnut
vaaran merkin. Jokainen painallus pyyhkii
yhden merkin. Painiketta painamalla voidaan
myds poistaa lisatty ommelmalli, kun
kyseessd on ommel- ja koristeommelmallit.



@ OMPELUVINKKEJA

Kulmien ompelu

1. Pysaytd ompelukone, kun
saavutat kulman.

2. Laske neula kankaaseen
manuaalisesti tai painamalla
neula ylés/alas -painiketta
kerran.

3. Nosta paininjalka.

4. Kaytd neulaa napana, jonka
ympari kd&nnat kankaan.

5. Laske paininjalka ja jatka
ompelua.

Ompelemalla taaksepé&in
vahvistetaan ommel sauman
alku-ja loppupéaasta.

Paina taaksepdin ompelun
painiketta ja ompele 4-5 ommelta.

Kone alkaa ommella eteenpain,
kun painike vapautetaan.

Vapaa ompelu sopii putkimaisten kappaleiden kuten housun lahkeiden ja hihansuiden ompeluun.
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@ LISAOMINAISUUDET

Jatkopdydan asennus

Pahvi tai
paksu kangas

/
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1. Vedd ompelupdytd ja lankalaatikko irti
liu'uttamalla vasemmalle.

2. Seuraa nuolia ja ojenna jatkopdydan jalat
suoriksi.

3. Napsauta jatkopdyta litoskohdastaan (A)
kiinni koneen liitoskohtaan (B).

Yleisjalan oikealla puolella oleva musta
painike lukitsee paininjalan horisontaaliseen
asentoon, jos sitd painetaan ennen
paininjalan laskemista. TAm& takaa kankaan
tasaisen syodttdmisen sauman alussa ja
auttaa useista kerroksista koostuvan
materiaalin ompelussa, esim. ommeltaessa
saumojen yli farkun lahkeita pdarmatessa.

Kun saavutat kankaan paksumman kohdan,
laske neula ja nosta paininjalka. Paina
paininjalan kérked ja paina mustaa painiketta.
Laske sitten jalka ja jatka ompelua.

Musta painike vapautuu automaattisesti
muutaman ompeleen ompelun jalkeen.

Voit myds asettaa toisen samanpaksuisen
kankaan sauman taakse tai tukea paininjalkaa
samalla, kun syétat kangasta kasin ja ompelet
kohti taitosta.



@ NEULAN ASENTO JA OMMELPITUUS

1 2 3 4 A-00
[« () («D) («>) («»)
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Neulan asennon vaihtaminen

Asetukset koskevat ainoastaan pikavalintaompeleita
1-4 tai A-ryhmdn ommelmallia 00. Neula on
oletusarvoisesti keskelld asennossa "3.5". Kun

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
o O o O©

2. 3.

painat ommelleveyden saatépainiketta " — ", neula
siirtyy vasemmalle. Kun painat ommelleveyden
0.0 0 5 50 70 saatopainiketta " + ", neula siirtyy oikealle. LCD-

naytolla neulan karkeéd osoittava kuvake
ja numero ilmaisevat neulan asennon.

: | Ommelpituuden muuttaminen

| | Lyhennd ommelpituutta painamalla ommelpituuden
| sdatépainiketta " — ". Pidennd ommelpituutta
| | painamalla ommelpituuden saatdépainiketta " + ".

05 10 20 30 45 Ylelsest! __ottgen mita paksumpi kangas, lanka ja
neula, sitd pidempi ompeleen tulee olla.

G

\NA A
\NINI NI O
v VvV Vv

Ommelleveyden saétédminen

| Siksak-ompeleen enimmaisleveys on "7.0". Leveytta

| voidaan kuitenkin pienentdd kaikkien ommelmallien

| kohdalla. Leveys suurenee, kun painetaan

| ommelleveyden saatdpainiketta " + ". Valinta
voidaan tehda valilla "0.0-7.0".

00 10 30 50 70

Ommelpituuden sadataminen

Siksak-ommel tihenee, kun ommelpituuden asetus
|&hestyy arvoa "0.3".

Siisti siksak-ommel saavutetaan yleensa asetuksella
"1.0-2.5".

Tihedstd siksak-ompeleesta kaytetdadn nimitysta
satiiniommel.
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Jousto-ompeleet

34

Jousto-ompeleet ovat vahvoja ja joustavat
katkeamatta. Ne sopivat hyvin helposti
purkautuville kankaille ja neulokselle. Ne
sopivat myds kestavien kankaiden kuten
farkun yhteen ompeluun.

Naitd ompeleita voidaan kayttda myds
koristeompeleina.

Suoraa jousto-ommelta kaytetdaédn
kolmoisvahvistuksena joustavissa ja
kestévissa saumoissa.



< YLILUOTTELUOMPELEET

¢ Yliluottelujalan kayttaminen

INEr

5.0~7.0 2.0~3.0

@ll

Ompele niin, ettd kankaan reuna on yliluottelujalan ohjainta vasten.

@) Vainda paininjalaksi yliluottelujalka.

Huomio: Yiiluottelujalkaa saa kdyttadd ainoastaan pikavalintaommelten 5 ja 8 ompeluun. Al
aseta ommelleveyttd kapeammaksi kuin "5.0", silld silloin neula voi osua paininjalkaan ja
katketa muita ompeleita ja muilla leveysasetuksilla ommeltaessa.

¢ Yleisjalan kayttaminen

-02
T4 | -
> o 25-45 2.0-3.0

2

Ompele yliluotteluommelta kankaan reunaan niin, etté neula ylittda kankaan reunan oikealta
puolelta.

N/\NIN\NT O
v Vv

\NA AN
v

€D vainda paininjalaksi yleisjalka.
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C PIILO-OMMEL

Z éos %04 ~ A ———— 9: Piilo-ommel neulekankaille
: A-03: Piilo-ommel joustokankaille
2.5~4.0 1.0~2.0
5 e A-04: Piilo-ommel joustokankaille
5mm 5mm Hue_)t_naa: Pii/o-omm_e/ten pmpe_/u vaatii
] [l harjoittelua. Ompele aina ensin testikappale.
Taita kangas kuten kuvassa nurja puoli
i yléspain.
Kaanto- Yliluottelu- Kéaanto-
puoli ompeleet puoli

Al Aseta kangas paininjalan alle. K&&nng
kasipyoraa vastapaivaan, kunnes neula on
siirtynyt kokonaan vasemmalle. Neulan on
tarkoitus lavistdd kankaan taitos. Jos nain
ei ole, sddda ommelleveytta.

kJ Saada ohjainta (b) kd&ntamalla nuppia (a)
niin, etta ohjain lepaa taitosta vasten.

/il Ompele hitaasti ja ohjaa kangasta
varovasti ohjaimen reunaa pitkin.

Kaanna kangas.
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merert I 29

n Valitse ommelmalli 25 A-ryhméan malleista,

kun haluat ommella nappeja.
Vaihda paininjalaksi napinkiinnitysjalka.
Siirrd syoéttdjan hampaiden alaslaskun

valitsin kohtaan "“ww ", jolloin syéttaja
laskeutuu.

Al Aseta ommeltava kangas paininjalan alle.

Aseta nappi haluttuun kohtaan ja laske
jalka.

kP Sdadd ommelleveydeksi "2.5-4.5" sen

mukaan, kuinka pitk&d valimatka kahden
napinreian valilla on.

Kaanna kasipydraa tarkastaaksesi, ettd

neula osuu vasempaan ja oikeaan
napinreikaan.

L§ Paina ennen ompelua Automaattista

lukituspainiketta, jolloin kone ompelee
vahvikeompeleet automaattisesti ompeleen
alkuun ja loppuun.

Jos napin ja kankaan véliin tarvitaan kaula,
aseta parsinneula napin paalle ja ompele.

a Jos napissa on nelja reikaa, ompele ensin
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kahden etureidn 1api, tyénnad kangasta
eteenpain ja ompele kahden takareian |api.



< NAPINREIKIEN OMPELU

0: Kevyet ja keskiraskaat kankaat

:

25.7.0 0.3-1.0 A-14:Kevyet tai keskiraskaat kankaat

A-15:Kevyet tai keskiraskaat kankaat
~A\  -———  A-16:Raskaammat kankaat

3.0~7.0 0.3~1.0 A-17:Kevyet tai keskiraskaat kankaat
" ! A-18:Raskaat kankaat
A-16 A-17
' : ~W\ | -==—  A.19:Farkut ja muut housut
¥ »« 2.5~55 03~1.0  A.20:Farkut ja suuriompeleinen
joustokangas
A-18 A-19
' = ~WA\ | --—— ' A.21:Joustokangas
: ; 5.5~7.0 0.3~1.0

—\/\/\/\ - — ——
3.0~7.0 1.0~2.0

—\/\/\/\ - — ——
3.0~7.0 1.0~3.0

(& Huomaa: Ennen napinreikien ompelu varsinaiseen tybkappaleeseen, kannattaa harjoitella
samaa kangasta olevalla testipalalla.

n Merkitse napinreikien paikat kankaaseen.
| Napinreidn maksimipituus on 3 cm.
(Kokonaishalkaisija + napin paksuus)

|_
|_

Kiinnitd napinlépijalka, veda nappilevy irti
ja aseta nappi levyyn.
Napinreidn koko madaraytyy nappilevyyn
tyénnetyn napin mukaan.
Lanka on vietdva paininjalan reidn lapi ja
sitten jalan alle.

38



< NAPINREIKIEN OMPELU

kJ Valitse napinldpiommel. Sd&da ommelleveys
ja -pituus haluttuun leveyteen ja tiheyteen.

) Alkupiste

.l Aseta kangas paininjalan alle niin, ettd
keskilinjan merkki on linjassanapinlapijalan
keskikohdan kanssa.

Laske napinldpivipu ja varmista, ettd se on
napinldpijalan kannattimen takana kuten
kuvassa.

Huomaa: Kun valitset napinldpiompeleen,
LCD-n&yttéén ilmestyy " M "-kuvake
muistuttamaan siitd, ettd napinlédpivipu on
laskettava.

Pida kevyesti kiinni ylalangan paasta ja ala
ommella.
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C NAPINREIKIEN OMPELU
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Napinreiat ommellaan paininjalan edesta
taaksepain kuten kuvassa.

U

Leikkaa napinreidn keskus ja ole
varovainen, ettet leikkaa ompeleita
kummaltakaan puolelta.

Aseta nuppineula stopperiksi, jotta et
leikkaa liian pitkalle.
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@ NAPINREIKIEN OMPELU

C Napinlapi tukilangan paalle

Kun ompelet napinldven tukilangan pédlle, aseta paksu lanka napinlépijalan alle.

@.

=[|

=
=

rl-:“
1=

]

n Kiinnitd napinlapijalka ja kiinnita tukilanka

paininjalan takaosaan. Tuo tukilankojen
paat jalan eteen ja tyénnd ne uriin ja
kiinnita niihin tilapaisesti. Laske paininjalka
ja ala ommella. Aseta ommelleveys niin,
ettd se sopii tukilangan halkaisijaan.

pA Kun ommel on valmis, vedd lanka

varovasti tiukalle ja leikkaa ylim&aréinen
pois.

(& Huomaa: Kankaan kaantdpuolella suositellaan kdyttdmaan sisakaitaletta.
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nVaIitse kuvio 22 kuvioryhméastd "A"

saadaksesi kayttéén vahvikeompeleen.
Vaihda paininjalka napinlapipaininjalkaan.

A Veda napin pidike taakse. S&ada napin

ohjauslevy napinlédpipaininjalassa
haluamallesi pituudelle.

Aseta kangas siten, ettd neula on 2 mm

sen kohdan edessd, josta haluat
ompeleen alkavan, ja laske sitten
paininjalka alas.

V.l Pujota yldlanka alas paininjalan reian Iapi.

Veda napinldven ompelun saadin alas.
Napinlaven ompelun s&adin on
napinldpipaininjalan kiinnikkeen takana.
Pida ylalangan pa&atad kevyesti
vasemmassa kadessasi, ja aloita sitten
ompelu.

Vahviketikkaus ommellaan.

Kuvassa naytetdan esimerkkina
vahviketikkauksen ompeleminen taskun
kulmiin.



@ RENGASOMMEL
B o%

—\/\/\/\/\ A-23: Valitse tdma reikien ompelemiseksi
véihin ym.

50 6.0 7.0 A-24: Valitse tdma reikien ompelemiseksi
véihin ym.

n Valitse kuvio 23 tai 24 kuvioryhmasta "A"
- saadaksesi kayttédn rengasompeleen.
Kiinnitad paininjalka "A".

N .~
ms -

N

UA
\¥ g 7

i I 24
)
A Paina painiketta " — " tai " + " ompeleen
A B C leveyden saatimesta valitaksesi reian koon.
Reian koko.
%‘% —> g‘::g — I A. Suuri: 7,0 mm.
. - . B. Keskisuuri: 6,0 mm.
N e AR e . C. Pieni: 5,0 mm.

k@ Laske neula kankaaseen ompeleen alussa,
ja laske sitten paininjalan vipu alas.

Kun ommel on valmis, kone ompelee
automaattisesti vahviketikkaukset ja

£
@ pyséahtyy sitten.

Tee keskelle reika lavistimella.
* Lavistintd ei toimiteta koneen mukana.
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3.5~7.0 1.0~2.0
Valitse kuvio 26 tai 27 kuvioryhméasta "A"
saadaksesi kaytt6éon parsinpiston.
o Vaihda paininjalka napinlépipaininjalkaan.

Harsi ylempi kangas ja vahvikekangas
yhteen.
Valitse kuvion leveys ompeleen leveyden
valitsimella. Laske paininjalka repedmén
keskikohdan paalle.

kJ Vedd napin pidike taakse. Aseta napin
ohjauslevy napinlapipaininjalka haluamallesi
pituudelle.

V)l Parsintajakson koko vaihtelee. Piston

Lopetus maksimipituus on kuitenkin 2,6 cm, ja sen
[ maksimileveys on 7 mm.
a
J a. Parsintakuvion pituus.
b. Parsintakuvion leveys.
Aloitu/s'l— b— y
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LY Aseta kangas siten, ettd neula on 2 mm

parsittavan alueen edessa, ja laske sitten
paininjalan vipu alas.

Huomaa: Kun lasket paininjalan alas, é&la
paina sen etuosaa sisddn muuten
parsinnasta ei tule oikean kokoista.

a Pujota ylalanka alas paininjalan reién lapi. Veda

45

napinldven ompelun sdadin alas. Napinlaven
ompelun s&adin on napinlapipaininjalan
kiinnikkeen takana. Pidd ylalangan paata
kevyesti vasemmassa kédessési, ja aloita sitten
ompelu.

Huomaa: Kun valitset napinldpi- tai
parsintakuvion, LCD-ndytélle tulee " A"
muistutukseksi napinldven ompelun
sdétimen laskemisesta alas.

yd Parsintaommel ommellaan paininjalan

edestd taaksepain, kuten kuvassa.

Jos ommeltava alue on suuri, voit ommella
alueen yli useita kertoja toivotun tuloksen
saamiseksi.



@ VETOKETJUN KIINNITYS

1
T
|
|
|

=

~A\
3.5

1.5~3.0

Keskelle asetettu vetoketju

!

T2 inch

Huomio: Vetoketjupaininjalkaa tulee
kédyttdd siten, ettd kone on sdddetty
suoralle ompeleelle neula keskelld. Neula
Saattaa osua paininjalkaan ja rikkoutua, jos
asetetaan muiden kuvioiden ompelun
aikana.

n Harsi vetoketjunhalkio vaatteeseen.

pA Silitd saumanvara auki. Aseta vetoketju
oikea puoli alaspéin saumanvaran paélle,
hampaat saumaan pain.

Harsi vetoketjunauha paikalleen.

k@ Asenna paininjalka. Kiinnitd paininjalan
tapin oikea puoli pidikkeeseen, kun ompelet
vetoketjun vasenta puolta.

/8l Kiinnitd paininjalan tapin vasen puoli
paininjalan pidikkeeseen, kun ompelet
vetoketjun oikeaa puolta.

ILJ Ompele vetoketjun vasen puoli vetoketjun
alapaasta ylapaahan.

a Ompele vetoketjun alapai ja oikea puoli.
Poista harsinlangat ja silita.
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@ VETOKETJUN KIINNITYS

C Piilovetoketjun kiinnitys

n Harsi vetoketjunhalkio vaatteeseen.

pA Taita vetoketju takaisin vasempaan
saumanvaraan. K&annd se oikean
saumanvaran alle, niin ettd syntyy 3 mm:n
taitos.

Asenna paininjalka. Kiinnitd paininjalan
tapin oikea puoli pidikkeeseen, kun
ompelet vetoketjun vasenta puolta.
Kiinnitd paininjalan tapin vasen puoli
paininjalan pidikkeeseen, kun ompelet
vetoketjun oikeaa puolta.

Ompele vetoketjun vasen puoli alhaalta
ylos.

LY K&anna kankaan oikea puoli ulospéin,
ompele vetoketjun alapdan ja oikean
puolen poikki.

Pyséhdy noin 5 cm:n paahan vetoketjun
ylareunasta. Poista harsinlangat ja avaa
vetoketju. Ompele loput saumasta.
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Tee kankaan reunaan noin 3 mm:n taitos,
ja taita sita sitten uudelleen 3 mm noin 5
cm:n matkalta kankaan reunasta.

Aseta neula taitokseen k&antamalla
kasipydraa itseasi kohti, ja laske
paininjalka alas. Ompele useita pistoja ja
nosta paininjalka.

Aseta kangastaitos kiertopdarmepaininjalan
spiraalimaiseen aukkoon. Liikuttele kangasta
edestakaisin, kunnes taitos muodostaa
littedn kierteen.

Laske paininjalka alas ja aloita ompeleminen
ohjaten hitaasti kankaan risareunaa
kiertopdarmepaininjalan edessa, kuljettaen
sitd tasaisesti paininjalan kierretta kohti.



@ PUNOSREUNUS

Ompele yhden, kahden tai kolmen nydrin saikeen yli kankaiden koristelemiseksi.
Punosreunukseen voi kdyttad helmilankaa, kirjontalankaa tai ohutta villalankaa.

C Yksinkertainen punosreunus

5 * Punosreunuspaininjalka on valinnainen

§ % lisévaruste.

Merkitse muotoilu kankaalle. Aseta nyori
punosreunuspaininjalan keskiuraan oikean
sivun aukosta. Veda ny6rid noin 5 cm
paininjalan taakse.

Paininjalan urat pitavat nyoria paikallaan, kun
pistoja ommellaan nyérin paalle.

Valitse ommel ja sd&da sen leveys siten, ettad
pistot peittdvat nydrin juuri ja juuri. Laske
paininjalka alas ja ompele hitaasti, ohjaten
nyérid muotoilun paalla.

¢ Kolminkertainen punosreunus

6 A-10 A-43

E R

N A AN/

Paina ompelulankaa vasemmalle ja aseta
kolme nyéria paininjalan uriin ja veda nyoreja
noin 5 cm paininjalan taakse. Valitse
haluamasi kuvio ja sdddad ompeleen leveys
siten, ettd pistot peittdvat nydrit juuri ja juuri.
Laske paininjalka alas ja ompele hitaasti
ohjaten nyéreja.
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@ LAAKAPISTOJEN OMPELU

5 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36 A-37 A-38 A-39 A-40 A-41 A-42 A-43
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Kayta laakapistojen ja koristeommelten
ompeluun laakapistopaininjalkaa. Taman
paininjalan alapuolella on ura, jonka avulla
tiheat pistot paasevat kulkemaan vapaasti
alapuolella.

Laaka-tai koristepistokuvion muuttamiseksi voit
saatda kuvion pituutta ja leveyttd painamalla
piston pituuden ja leveyden saatdpainikkeita.
Kokeile ompeleita ensin kangastilkkuihin,
kunnes |6ydat haluamasi pituuden ja leveyden.

(&~ Huomaa: Hyvin kevyitd kankaita
ommeltaessa suosittelemme  tukikankaan
tai kirjonta-alustan kéyttéd kankaan
kédéantépuolella.



< REUNA-/TIKKAUSOHJAIN
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—\/\/\/\ —_
3.5 1.0~3.0

* Suoraommelpaininjalka on valinnainen
lisdvaruste.

Aseta reuna-/tikkausohjain paininjalan
pidikkeeseen kuten kuvassa ja saada tila
haluamallasi tavalla.

Ompele ensimmainen rivi ja siirrd kangasta
ommellaksesi perdkkaisid rivejd ohjaimen
kulkiessa pitkin edellistda ommelta.



D
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Poimutettu kangas

Poista paininjalan pidike ja kiinnitd poimutusjalka.
Aseta poimutettava kangas paininjalan alle.
Ompele yksi ommel.

Pistot saavat automaattisesti kankaan
poimuttumaan. S&aada ylalangan Kiristinta
saadaksesi aikaan haluamasi runsauden.
Pienemmalld kireydella poimuista tulee
pehmedmpia, ja suuremmalla kireydella niista
tulee runsaampia.

Piston pituuden saadintd voi kayttdd myds
runsauden saatamiseen. Mitd pidempi piston

pituuden asetus, sitd runsaampia poimuista
saadaan.

Poimuta ja kiinnité kangas yhdella kerralla

Katso tarkkaan poimutusjalkaa nahdéaksesi raon
pohjalla.

Kun kaytat rakoa, voit poimuttaa kankaan
alapinnan kiinnittdessasi sité littedan ylakerrokseen,
kuten mekon yldosan vyétarénauhaan.

- Irrota paininjalan pidike ja kiinnité poimutusjalka.

- Aseta poimutettava kangas oikea puoli
yléspéin paininjalan alle.

- Aseta kankaan ylépinta oikea puoli alaspéin
uraan.

Ohjaa molempia kerroksia kuten kuvassa.

Huomautus: Kun testaat konetta
sddtéjdvarten haluamasi runsauden
saamiseksi, késittele kangasta, reunuksia tai
kuminauhaa 25 cm:n pétkind. N&in on
helpompaa mdédrittdd sdadét ja se, miten
paljon muutoksia projektisi vaatii. Tee aina
testi projektissasi kaytettdvélld kankaalla ja
samaan langansuuntaan, jota kéaytetdén
valmiissa ty6ssési.

Huomautus: Kéytd hidasta tai keskinopeaa
ompelunopeutta, jotta saat ohjattua kangasta
paremmin.



< POIMUKIRJONTA

&l

o Kayta yleispaininjalkaa suorien ommelten
ompelemiseen 1 cm:n vélein koko alueelle.
Kannattaa ehk& pienentdd ylalangan
kireyttd hieman, jotta puolalankaa voi vetda
my6&hemmin kankaan poimuttamiseksi.

pA Solmi langat yhdesta reunasta. Veda
puolalangoista ja jaa poimut tasaisesti.
Varmista lankojen kiinnitys toisesta paasta.

Vahenna tarvittaessa kireytta ja ompele
koristeompeleet suorien saumojen valiin.

Veda poimulangat pois.
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Parsiminen

Kaanna alasydéttévipu kohtaan v
laskeaksesi sydttimia.

Irrota paininjalan pidike ja kiinnita parsinjalka
paininjalan pidikevipuun. Vivun (a) tulee olla
neulan Kkiinnitysruuvin (b) takana. Paina
parsinjalka takaa tukevasti paikalleen
etusormella ja kirista ruuvi (c).

(& Huomaa: Koneparsinta tapahtuu ilman ompelukoneen sisdista syéttéjarjestelmad. Kankaan
liikkeitd ohjaa kéyttdjd. Ompelunopeus ja kankaan liikkeet on koordinoitava.
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Ompele ensin aukon reunojen ymparilta
lankojen kiinnittdmiseksi. Ompele aukon
poikki liikuttaen kirjontakehystd taakse ja
eteen neulan alla. Aseta varsipisto-ompeleet
lomittain alueen molemmissa péissa pitden
ompeleet lahekkain ja pituudet tasaisina. Kun
reikd on taytetty, kdanna tyd ja peitd alue
poikittaisilla ompeleilla.



< KONEPARSINTA

C Koristeompelu

C Nimikointi

* Kirjontakehys ei tule koneen mukana.
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Tikkaa muotoilun ulkoreunaa pitkin liikuttamalla

kirjontakehystd. Valitse siksakpistoilla
ommeltava kuvio, ja saada piston leveys
haluamaksesi. Muista séilyttdd ommellessasi
nopeus tasaisena.

Taytd muotoilu ulkoreunoista sisddnpain. Pida
ompeleet 1ahell4 toisiaan.

Saat pidempia pistoja liikuttamalla kehysta
nopeammin ja lyhyempid likuttamalla sit&
hitaammin.

Viimeistele lopuksi vahvikepistoilla painamalla
automaattilukitusta.

Valitse siksakilla ommeltava kuvio ja sdada
piston pituus haluamaksesi. Ompele tasaisella
nopeudella liikuttamalla kehysta hitaasti
kirjainta pitkin.

Kun kirjain on valmis, kiinnitd se lopuksi
vahvikepistoilla painamalla automaatti-lukitusta.



* Helmantasaaja on valinnainen lisévaruste.

Huomaa: Yritd aina ensin ommella ilman
helmantasaajaa, jota tulee kdéyttda
ainoastaan tarvittaessa.

Kangasta on helpompi ohjata ja ndet sauman
paremmin kayttiessasi koneesi tavallista
vakiopaininjalkaa. Ompelukoneellasi saat
erittdin laadukkaita ompeleita monille eri
kankaille aroista sifongeista useisiin denim-
kerroksiin.

Helmantasaaja tasoittaa kangaskerrosten
sy6ttda. Se parantaa ruudullisten kankaiden,
raitojen ja kuvioiden sovittamista. Se auttaa
myds estamaan epéatasaista syo6ttéa
kaytettdessd vaikeita tai nukkapintaisia
kankaita, kuten samettia tai korderoita.

nNosta paininjalan nostajaa nostaaksesi
paininjalan vipua.

Irrota paininjalan pidike kiertdmalla auki
(vastapaivaan) paininjalan vivun kiinnitysruuvi.

Kiinnitd helmantasaaja koneeseen seuraavasti:

- Varren (a) pitdisi sopia neulan ruuvin ja
kiinnikkeen (b) ylapuolelle.

- Kdanna Kkiinnityspda (c) vasemmalta
oikealle, niin etta se kiinnittyy paininjalan
vipuun.

- Laske paininjalan vipu alas.

- Aseta paikalleen ja kiristd (my6tapaivaan)
paininjalan vivun kiinnitysruuvi.

- Varmista, ettd sekd neulan ruuvi ettd
paininjaan vivun Kkiinnitysruuvi ovat tiukasti
paikoillaan.

Vedé puolalanka ylés ja aseta seka
puolalanka ettd neulalanka neulantasaajan
kiinnityksen taakse.
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< YHDISTAMINEN

14| e

Erota kankaan taitetut reunat kayttaen 4
mm:n valia, ja harsi ne ohueen paperiin tai
vesiliukoiseen materiaaliarkkiin.

— — Ohut paperi
Harsiminen

A Aseta paininjalan keskikohta kahden
kangaspalan keskikohtaan ja aloita
ompeleminen.

Kun ommel on valmis, poista paperi.

( KORISTETIKKAUS

EEINERE

Aseta kahden kankaan oikeat puolet
vastakkain ja ompele suoralla pistolla.

{-b

Avaa saumanvara ja silita se litteaksi.

Tybskentele kankaan oikealla puolella ja
aseta paininjalan keskikohta yhdistettyjen
kankaiden sauman kohdalle ja ompele
tikkaus sauman péalle.
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@ PYKAPISTO

C Pykahelma

n Taita kankaan oikeat puolet vastakkain.
Ompele taitettua reunaa pitkin kuten
kuvassa.

/3 ........

<= B
s\v ....... ¢

Leikkaa kangas saumaa pitkin, jata 3
mm:n saumanvara.

Merkitse saumanvara.

Kankaan
nurja ;V
0 2)

k@ Kaanna kangas, tyénna kaareva sauma
pintaan ja prassaa se.

¢ Pykéreuna

n Ompele helmaan.

A Leikkaa kangas l&heltd ommelta varoen
katkaisemasta lankaa.
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@ PIDENTAMINEN

A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36 A-37 A-38 A-39 —\/\/\/\

> A\ ¢
PA/ ¢

3338888 o o e

A-40 A-41 A-42 A-43 A-44 A-45 A-46 A-47 A-48 A-49 A-50 A-51 0

3xni433 ) )8

@ ® ©

et [EE) -—— BB ot 2-4

il

—x1—

—— x2 —

Yll& olevassa kuvassa nakyvid pistoja voi
pidentad jopa viisinkertaisiksi normaalista
pituudesta painamalla pidennyspainiketta.

pA LCD-naytdn pidennysta esittdvd kuvake
tulee nakyviin.

Kun piston leveytta tai pituutta muutetaan,
kaytettdvissd on enemman vaihtelua
valitulle kuviolle.

Huomaa: A-ryhmén kuvioita 28-51 voi
pidentdd ja kdédntdd peilikuviksi
samanaikaisesti.
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< PEILIKUVA

(&~ Huomaa:
- Suoria kuvioita " & " ja A-ryhmén kuvioita 14-27 ei voi kdéntéé peilikuviksi.
- Kuvioiden peilikuvia voi myés yhdistdéd muihin kuviin.

n Valitse kuvio.

N\

U}
\V g 7

R 0. gk

@ @ @ Peilikuvapainikkeen painaminen.

k@ LCD-ndytdn kuvion peilikuvaa esittava
U* \ O kuvake tulee nékyviin.

A. Normaalin kuvion ompelu.
A B. Peilikuvan ompelu.
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@ KAKSOISNEULAN KAYTTO

é ~A * Kaksoisneula on valinnainen lisdvaruste.
(1]

2.0~5.0 (& Huomaa: Kéytéd kaksoisneuloja kdyttdessédsi "T"-paininjalkaa
) ) rijppumatta siitd, millainen ompelutehtédvé on kyseessa.

n Aseta kaksoisneula koneeseen.

Huomio: Ké&ytd SINGER style 2025-
kaksoisneulaa. Katso lisétietoja osoifteesta
www.singer.com. Erityyppisen kaksoisneulan
Kéytté voi johtaa neulan véédntymiseen tai
koneen vaurioitumiseen. Véantyneet neulat
katkeavat helposti, mikd voi johtaa
loukkaantumiseen.

Noudata yksittaiselle neulalle tarkoitettuja
langoitusohjeita kayttden poikittaista
lankarullatappia.

Pujota lanka vasemmanpuoleisen neulan
lapi.

Aseta toinen lankarullatappi (sisaltyy
lisdvarusteisiin) koneen yldosassa olevaan
reikdan. Pujota lanka loppuun ohjeiden
mukaan, mutta ohita neulan yldpuolella
oleva langanohjain ja pujota lanka
oikeanpuoleiseen neulaan.

Langoita kumpikin neula erikseen.

(&~ Huomaa: Varmista, ettid langat, joita
kaksoisneulan langoituksessa kéytetdéan,
ovat samanpainoisia. Voit kdyttdd yhta tai
kahta varid.

)/l Paina kaksoisneulapainiketta, niin kone
pienentdd automaattisesti maksimileveytta
kaksoisneulalla ompelua varten.

aVaIitse kuvio ja ala ommella. Suoria
[3) kuvioita "E" ja A-ryhman kuvioita 14-27
] lukuun ottamatta kaikkia muita kuvioita voi

\ e\ z kayttaa.

} %& } = Kone tekee kaksi ommelta vierekkain.

| T

\ jﬁi f } Huomaa: Kun ompelet kaksoisneulalla,
} I\ < tydskentele aina hitaasti ja muista sdilyttdé
} ﬁ = hidas nopeus laadukkaan ompeleen
\ A = takaamiseksi.

\ o\ 3 =
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@ MUISTI THEL

Yhdistettyjé kuvioita voi tallentaa myéhempéaa kaytté6a varten. Koska tallennetut kuviot
eivat katoa, kun ompelukoneesta katkaistaan virta, ne voi hakea muistista milloin tahansa.
Téama on katevaa ommeltaessa esimerkiksi nimid, joita saatetaan kayttaa usein.

(@’ Huomaa:

- Voit valita useita kuvioita kuviotiloista Cf) , % A, 9l ja ommella niitd yhdessé.

- Tédsséd koneessa on 4 ohjelmoitavaa muistimoduulia, ja jokaiseen moduuliin voi tallentaa
20 ommelyksikkdd.

- Suoratilan kuvioita ja A-ryhmdén kuvioita 14-27 ei voi tallentaa muistiin.

- Kaikkia muistissa olevia yksikéitd voi muokata piston pituuden, piston leveyden,
pidennyksen, peilikuvan ja automaattilukituksen asettamiseksi.

Kuvioiden tai kirjainten yhdistaminen

"MODE"-painiketta painamalla voit valita haluamasi

to kuvioryhmén etukannen vaihtoehdoista Cf , %A,&d.
w ° LED-valo ilmoittaa valitun ryhmén.
fo
Ao
510
MODE
CKL
) -
P Paina " M "-painiketta avataksesi muistitilan, jolloin
UA O T naytén keskelle tulee alavalikko. Sen avulla voi valita
- ) muistimoduulin numeron, kun osoitin lakkaa vilkkumasta.
[ MU
fli-d:_

Paina muistimoduulin numeroa. (esim. 2)

po 3
- >
Y
Mi-g4:2

Muistivalikko tulee naytdlle automaattisesti.
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< MUISTI W @.

Paina haluamasi kuvion numeroa. (esim. 60)

a Valittu kuvio tulee nakyviin LCD-naytolle.

yd Toista vaiheet 5 ja 6, jos haluat tallentaa lisé& kuvioita
U* 3 muistiin.

(&~ Huomaa: Kun muisti on tdynna eli on tallennettu 20
kuvioyksikkéd, kone muistuttaa siitd piippauksella.

Paina " M "-painiketta poistuaksesi muistitilasta ja
palataksesi normaalinayttéon.

Huomio: Valittu kuvio poistetaan muistimoduulista
koneen sulkemisen jélkeen, jos et paina "M"-painiketta
- ] 0 3-5 uudelleen tehtyési valintasi.

Kuvioiden tai kirjainten lisdédminen

Paina muistitilassa piston leveyden saatbépainiketta,
kunnes valitsemasi piston numero nakyy naytélla, ja
lisaa sitten uusi pisto.

Paina kuvion numeroa (esim. 31). Valittu kuvio lis&taan.
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< MUISTI W @.

Kuvioiden muokkaaminen

Kayta piston leveyden valintapainiketta valitaksesi
] kuvion, jota haluat muokata muistitilassa.

\ng ;Do

UA
e
M2

]j 18/ 19 - [ElE] -~ [l o 2-4

P Paina " EDIT "-painiketta muokataksesi kuviota. Piston
Ué FJ' pituutta, piston leveyttd, pidennystd, peilikuvana
- ZDo nayttdmista ja kuvioiden automaattilukitusta voi sdataa

manuaalisesti.
[ EDIT T
M2 Y ’

5 13718 -y [l -~ [EIR] s 24

(& Huomaa: Piston pituutta, piston leveyttd, pidennysta,
peilikuvana ndyttdmistd ja kuvioiden automaattilukitusta
voi sdétdd manuaalisesti.

Paina " EDIT"-painiketta, kun olet valmis, ja palaa selaustilaan.

M2 Y
TR Rt bl & Wi

Kuvioiden tai kirjainten poistaminen

Paina muistitilassa piston leveyden painiketta valitaksesi
kuvion, jonka haluat poistaa.

A Paina " C "-painiketta poistaaksesi valitun kuvion, niin
seuraava kuvio takana siirtyy eteenpain.
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@ MUISTI

inj:o

Muistiin tallennetun kuvion hakeminen ja ompeleminen

UA ® T
- ba
[ m T
Mi-g:_

— ==
BE L - -ovE-5

=
- |
ffi-g: 2

' M2
T vens ~ [llE] --— ] oo 3-5

Paina "M "-painiketta siirtydksesi muistitilaan ja
syottadksesi sitten muistimoduulin  numeron, kun
osoitin lakkaa vilkkumasta.

Syéta muistimoduulin numero. (esim. 2)

kP LCD-naytdllda ndkyy ensimmainen kuvio valitusta
muistimoduulista.

Valitse tai selaa muistikuvioita painamalla piston
leveyden " — "-tai " + "-painikkeita.

/) Paina poljinta tai virtapainiketta kaynnistédaksesi
ompelukoneen.

Naytélle tulee parhaillaan ommeltava kuvio.

Paina "M "-painiketta poistuaksesi muistitilasta ja
palataksesi normaalindyttéon.
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@ VAROITUSTOIMINNOT

Varoitusanimaation viestinaytto

T
|
NN sDo

Ompelukoneessa on héirié

Animaatioviesti merkitsee, ettad lanka on kiertynyt tai
jumissa eika kasipyoéra paase liikkumaan.

Katso "Vianmaaritysopasta" sivuilla 71 ja 72
I6ytédaksesi ratkaisun. Kun ongelma on ratkaistu, kone
jatkaa ompelemista.

Ohjeen animaatioviestin naytto

T
M ||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

o 5] - ] 2o 24

Puolaaminen
Puolauslaite puolaa lankaa puolalle.

Laske napinldven ompelun séédin alas

Kun valitset napinlaven tai parsinpiston, LCD- naytélle
tulee kuva " X " muistutukseksi napinldven ompelun
saatimen laskemisesta alas.
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@ VAROITUSTOIMINNOT

Varoitusaanet
- Kun laite toimii oikein: 1 piippaus
- Kun muisti on taynna eli kuvioyksikdita on 20: 2 lyhytta piippausta
- Kun laitteessa on toimintahairié: 3 lyhytta piippausta

- Kun ompelukoneessa on hairid eikd se pysty ompelemaan: 8 sekuntia lyhyita piippauksia

Se tarkoittaa, ettd lanka on kiertynyt tai jumissa eikd kasipydran akseli paase likkumaan.
Katso "Vianmaaritysopasta" sivuilla 71 ja 72 |6ytdaksesi ratkaisun. Kun ongelma on ratkaistu,
kone jatkaa ompelemista.

Palauta puolauslaitteen akseli vasemmalle

Jos puolauslaitteen akseli on oikealla
(kaytdssd) ja painat mitd tahansa painiketta,
kuuluu 3 piippauksen varoitus. Siirrd
puolauslaitteen akseli vasemmalle (pois
kaytostd) saadaksesi painikkeet kayttdon.

(& Huomaa: Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttd SINGERiIin osoitteessa www.singer.com.

Huomio: Jos lanka juuttuu ompelun aikana koukun sisélle estden neulan liikkumisen ja
painat edelleen poljinta, turvakatkaisin sammuttaa koneen kokonaan. Voit kdynnistdéd
ompelukoneen uudelleen kdadntdmdalld virtakytkimen OFF-asentoon ja sitten takaisin
ON-asentoon.
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Paina "EDT"-painiketta ja kytke virta
-+ ON virtakytkimesta.

Voit valita tilan painamalla piston leveyden

"+ "-tai " — "-painiketta. Valitse haluamasi
U* tilan 4ani kohdasta " k" tai vaimenna &ani
;D] " __.-.“' ll-

2
kJ " EDT"-painikkeen painaminen. Summerin
aaniasetuksen merkki tulee LCD- naytdlle,
UA ® T \ kun olet valinnut sen asetukseksi.
| N
~_—— pb
B 2 - ElE »oo5-5
3
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@ HUOLTO

Huomio: Irrota virtajohto pistorasiasta ennen ndytén ja ompelukoneen pinnan puhdistamista,
muuten seurauksena voi olla loukkaantuminen tai sdhkdisku.

Naytén puhdistaminen

Jos etupaneeli on likainen, pyyhi se varovasti
pehmealld, kuivalla liinalla.

Ala kayta orgaanisia liuotin- tai puhdistusaineita.

—

Ompelukoneen pinnan puhdistaminen

Jos ompelukoneen pinta on likainen, kostuta liinaa hieman miedossa pesuaineessa, purista se
lujasti kuivaksi ja pyyhi pinta sitten. Kun olet puhdistanut pinnan ndin, pyyhi pinta uudelleen
kuivalla liinalla.

\

Koukun puhdistaminen

Jos nukkaa ja langanpatkia keraantyy koukkuun, tdma estda koneen ongelmattoman toiminnan.
Tarkista saanndéllisesti ja puhdista ompelumekanismi tarvittaessa.

A Huomio: Irrota kone pistorasiasta ennen huoltoa.

n Poista puolakotelon suojalevy ja puola.
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Irrota neula, paininjalka ja paininjalan
pidike. Irrota ruuvi, joka pitdad paikallaan
pistolevyd, ja irrota pistolevy.

k@ Puhdista sy6ttdja ja puolakotelo harjalla.
Puhdista ne myds pehmedlld, kuivalla
linalla.
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@ VIANMAARITYSOPAS

Ennen kuin soitat huoltoon, tarkista seuraavat kohdat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttd Singeriin
osoitteessa www.singer.com

Ongelma Syy Korjaus Viittaus
1.Kone on langoitettu virheellisesti. 1.Pujota langat uudelleen. Sivu 13
2.Lanka on liian kirealla. 2.Vahennd langan kireyttd (pienempi | Sivu 19
numero).
Yidlanka 3.Lanka on liian paksu neulaan. 3.Valitse suurempi neula. Sivu 22
Kkatkeaa 4.Neulaa ei ole asennettu oikein. 4.Irrota neula ja asenna se uudelleen | Sivu 23
(litted@ puoli taaksepain).
5.Lanka on kiertynyt lankarullan | 5.Poista rulla ja kierrd lanka rullalle. Sivu 13
pidiketapin ympérille.
6.Neula on vioittunut. 6.Vaihda neula. Sivu 23
1.Puolakotelo ei ole kunnolla paikallaan. | 1.Irrota puolakotelo ja aseta se takaisin | Sivu 12
Alalanka paikalleen ja veda langasta. Langan
katkeaa tulisi liikkua kevyesti.
2.Puolakotelo on langoitettu vaarin. 2.Tarkista seka puola etta puolakotelo. Sivu 12
1.Neulaa ei ole asennettu oikein. 1.Poista neula ja asenna se uudelleen | Sivu 23
(litted puoli taaksepain).
e 2.Neula on vioittunut. 2.Asenna uusi neula. Sivu 23
Véliin jaéneet - — - - - -
pistot 3.0n kaytetty vaérankokoista neulaa. 3.Valitse lankaan sopiva neula. Sivu 22
4.Paininjalkaa ei ole asennettu oikein. 4.Tarkista ja asenna oikein. Sivu 20
5.Kone on langoitettu virheellisesti. 5.Pujota langat uudelleen. Sivu 13
1.Neula on vioittunut. 1.Asenna uusi neula. Sivu 23
2.Neulaa ei ole asennettu oikein. 2.Asenna neula oikein (litted puoli| Sivu 23
taaksepain).
3.Kankaalle sopimaton neulakoko. 3.Valitse langalle ja kankaalle sopiva | Sivu 22
neula.
Neula katkeaa | 4.Koneessa on vaara paininjalka. 4.Valitse oikea paininjalka. Sivu 73
5.Neulan kiinnitysruuvi on ldysalla. 5.Kirista ruuvi kunnolla ruuvimeisselill&. Sivu 23
6.Kaytettava paininjalka ei sopi 6.Asenna paininjalka, joka sopii Sivu 73
pistotyypille, jolla haluat ommella. pistotyypille, jolla haluat ommella.
7.Ylalanka on liian kirealla. 7.Vahenna ylalangan kireytta. Sivu 19
1.Konetta ei ole langoitettu oikein. 1.Tarkista langoitus. Sivu 13
2.Puolakoteloa ei ole langoitettu oikein. 2.Pujota lanka puolakoteloon kuten Sivu 12
Pistot 6ysia - - - kuvassa. - - -
3.Neulan, kankaan ja langan yhdistelma | 3.Neulakoon on sovittava kankaaseen ja | Sivu 22
on vaara. lankaan.
4.Langan kireys on virheellinen. 4 Korjaa langan kireys. Sivu 19
Sauman 1.Neula on liian paksu kankaalle. 1.Valitse ohuempi neula. Sivu 22
kerddjatai | 2.Piston pituus on sdadetty vaarin. 2.544ada piston pituus uudelleen. Sivu 27
poimuttaja '3 ) anka on liian kirealla. 3.Vahenna langan kireytta. Sivu 19
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@ VIANMAARITYSOPAS

Ongelma Syy Korjaus Viittaus
1.Neulalanka on liian kireélla. 1.Vahenna langan kireytta. Sivu 19
2.Neulalankaa ei ole pujotettu oikein. 2.Pujota langat uudelleen. Sivu 13

Sauman
kiirr?w?ﬁa:?al 3.Neula on liian painava ommeltavalle | 3.Valitse langalle ja kankaalle sopiva Sivu 22
P ! kankaalle. neula.
4 Piston pituus on liian suuri kankaalle. 4 Valitse lyhyt pisto. Sivu 27
1.V&ara paininjalka kaytdssa. 1.Valitse oikea paininjalka. Sivu 73
Kuviot ovat | 2.Neulalanka on liian kiredll&. 2.Léysaa langan kireytta. Sivu 19
vaaristyneitd | 3 piston pituus ei sovi ommeltavalle | 3.S44d4 pisto sopivaksi. Sivu 27
kankaalle.
1.Lanka on tarttunut koukkuun. Poista ylalanka ja puolakotelo. Kaann&a | Sivu 69
Kone jumittuu | 2.Syéttajat ovat taynna nukkaa. kasipyoraé taakse ja eteen kasin ja
poista lankajaamat.
1.Nukkaa tai 6ljya on keraantynyt 1.Puhdista koukku ja syo6ttaja ohjeen Sivu 69
koukkuun tai neulavipuun. mukaan.
2.Neula on vioittunut. 2.Vaihda neula. Sivu 23
t(lc'me on 3.Sisdisesta moottorista kuuluu 3.Normaalia -
aanekas hienoista surinaa.
4.Lanka on tarttunut koukkuun. Poista yldlanka ja puolakotelo. Kaanna | Sivu 69
5.Syottajat ovat tdynna nukkaa. ka§|pyoraa ”t.all'ak§e ja_eteen kdsin ja
poista lankaja@mat.
) ) 1.Lanka heikkolaatuista. 1.Valitse laadukkaampi lanka. Sivu 22

Epat.asalset 2.Puolakotelo on langoitettu vaarin. 2.Irrota puolakotelo ja lanka ja asenna ne | Sivu 12

pistot, uudelleen oikein

epatasainen - :

syottd 3.Kangasta on vedetty. 3.Al4 veda kangasta ommellessasi, anna --
koneen kuljettaa sita.
1.Koneeseen ei ole kytketty virtaa. 1.Kytke koneeseen virta. Sivu 9
2.Virtakytkint& ei ole painettu. 2.Paina virtakytkinta. Sivu 24
3.Paininjalan vipu on ylh&alla. 3.Laske paininjalan vipu alas. Sivu 17
4.Virtakytkinta painettiin, vaikka poljin on | 4.Al4 kayta virtakytkinta, kun poljin on | Sivu 24
kytkettyna. kytkettyna. Irrota ennen virtakytkimen
Ompelu-kone kayttéa poljin koneesta.
ei toimi
5.Lanka on tarttunut koukkurataan. 5.Poista ylélanka ja puolakotelo. K&anna | Sivu 69
kasipyérda taakse ja eteen kasin ja
poista lankajaamat.
6.Koneen virtajohto ei ole seinassa. 6.Kytke virtajohto pistorasiaan. Sivu 9
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C PISTONSAATOTAULUKKO

Suorat kuviot-10

Pistokuvio Leveys (mm) | Pituus {mm) | Painin- Tominnot
Auto | Manuaaline | Auto | Manuaaline jalka | Suunnan |Autom.luk | Pidentamin paininjalka | Kaksoisne|  Muisti
1 §----13.5|0.0~7.0 | 25| 0.0~4.5 T * * * * *
2 @———— 0.0 | 0.0~7.0 | 2.5| 0.0~4.5 T * * * * *
3 (====/35]00~70 |25]1.0~30 | T * * * * *
Kaytettavat 4 (J-22== 3.5 | 1.0~6.0 | 2.5 | 1.0~3.0 T * * * * *
pistot 5 /\V/\V\ |5.0 | 0.0~7.0 | 2.0 | 0.3~4.5 T * * * * *
6 AN 5.0 2.0~7.0 | 1.0| 0.3~4.5 T * * * * *
7 MW |5.0 | 25~7.0 | 2.5] 1.0~3.0 T * * * * *
8 A\/\/\ |50 35~7.0 |25 1.0~3.0 E * * */T * *
9 ~v~v-|35|25~7.0 |2.0| 0.5~4.5 F * * */T * *

0 Il | 5.0 | 2.5~7.0 | 0.5 | 0.3~1.0 D

*: Saatéja voi tehda.

A-ryhméan kuviot-100

Pistokuvio Leveys (mm) | Pituus (mm) Painin- Toiminnot
Auto | Manuaaline | Auto | Manuaaline | jalka | Suunnan |Autom.luk|Pidentamin pai‘r::ienlj"a/lka Kaksoisne| Muisti
00 (J-=-=| 3.5| 0.0~7.0 | 2.5| 1.5~3.0 T * * * * *
01 222+ | 20| 1.0~7.0 | 2.5| 1.0~3.0 T * * * * *
02_///|5.0] 25~7.0| 25| 1.0~3.0 T * * * * *
03wmwww | 35| 25~7.0 | 1.0| 0.5~4.5 F * * */T * *
04 WMV | 35| 25~7.0 | 1.5| 0.5~4.5 F * * */T * *
O5[TTTTT1| 3.5| 2.5~7.0 | 2.5| 1.5~3.0 T * * * * *
Kaytettavat| 06 [II1T1] | 5.0| 2.5~7.0 | 2.5 1.5~3.0 T * * * * *
pistot 07 (IKKN | 5.0 2.5~7.0 | 3.0| 2.0~3.0 A * * * * *
08\V/\/\/ | 50| 25~7.0 | 2.5| 1.0~3.0 T * * * * *
09 R | 7.0] 25~7.0 | 2.5| 1.0~3.0 A * * * * *
10 <&KL [ 5.0 2.5~7.0 | 2.5| 1.0~3.0 A * * * * *
11 &&&&& | 5.0 | 2.5~7.0 | 2.0| 1.0~3.0 A * * * * *
12 7. | 7.0| 2.5~7.0 | 1.5| 1.0~3.0 T * * * * *
137 ™ | 7.0| 2.5~7.0 | 2.5| 1.0~4.5 T * * * * *
14 [ | 5.0 | 2.5~5.5 | 0.5| 0.3~1.0 D
15 [limme | 7.0 | 5.5~7.0 | 0.5| 0.3~1.0 D
16 i€ | 5.0 | 2.5~5.5 | 0.5| 0.3~1.0 D
Napinldpi-| 17 ¢ | 5.0 | 2.5~5.5 | 0.5| 0.3~1.0 D
pistot | q1ggmmme | 70| 55~7.0 | 0.5 0.3~1.0] D
19 i€ | 7.0| 5.5~7.0 | 0.5/ 0.3~1.0| D
6.0| 3.0~7.0 | 1.0] 1.0~2.0 D
6.0 3.0~7.0 | 1.5| 1.0~3.0 D
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( PISTONSAATOTAULUKKO

Pistokuvio

Leveys (mm)

Pituus (mm)

Auto

Manuaaline

Auto

Manuaaline

Painin-
jalka

Toiminnot

Suunnan

Autom.luk

Pidentamin

Peili/
paininjalka

Kaksoisne

Muisti

Napinl&pi-
pistot

22 MK

2.0

1.0~3.0

0.5

0.5~1.0

23

g
N

7.0

7.0,6.0,5.0

7.0

7.0,6.0,5.0

3.5

2.5~4.5

Parsin-
pistot

7.0

3.5~7.0

2.0

1.5~2.0

7.0

3.5~7.0

2.0

1.5~2.0

Laaka-
pistot

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

o

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.4

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.5

0.3~1.

7.0

2.5~7.0

0.5

0.4~1.

7.0

2.5~7.0

1.0

1.0~2.

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.

7.0

2.5~7.0

1.5

1.5~8.

7.0

2.5~7.0

0.5

0.5~1.

7.0

4.0~7.0

0.5

0.5~1.

7.0

4.0~7.0

0.5

OOl 0Ojl0Ojl0Oj0Ojl0O/0Oj0Oj0O0O|l0Oj0oOj0oO0Ojl0ojlojojlo|jlo|j|olo/lojlo|o|lo|lo|o|o©

0.5~1.

7.0

5.0~7.0

0.5

0.5~1.

o

Risti-
pistot

5.0

2.5~7.0

2.5

1.0~3.0

6.0

5.0~7.0

1.5

1.5~3.0

> (> > > > D> > > D> > >>>>> > > > > >0|0
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C PISTONSAATOTAULUKKO

Pistokuvio Leveys (mm) Pituus (mm) P-ainin_ TOiminrjo.t Peill - —
Auto | Manuaaline | Auto | Manuaaline Jalka Suunnan |Autom.luk | Pidentamin| ooininjaia | Kaksoisne| - Muisti

63 % 6.0 | 5.0~7.0 | 1.5 ] 1.0~3.0 A * * * * *

64 0% | 4.0 | 3.0~7.0 | 1.0 | 1.0~3.0 A * * * * *

65 3¢ |4.0 | 3.0~7.0 | 1.0 | 1.0~3.0 A * * * * *

66 XX 16.0 | 3.0~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *

67 %< 6.0 | 3.0~7.0 | 1.5 1.0~3.0 A * * * * *

Risti- | 68 %< 6.0 | 5.0~7.0 | 1.5| 1.0~3.0 | A * * * * *
pistot | 69 xee&< 6.0 | 3.0~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *
70 %2%x |6.0 | 3.0~7.0 | 1.0 | 1.0~3.0 A * * * * *

71 %X« |6.0 | 5.0~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *

72 XX 6.0 | 3.0~7.0 [ 2.0 | 1.0~3.0 A * * * * *

73 X&kZx 16.0 | 5.0~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *

74 &R 16.0 | 3.0~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *
75\ 6.0 | 2.5~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 T * * * * *

76 W |55 | 25~7.0 | 2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

77 4.4 |7.0 | 25~7.0 | 2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

78 4 hy 7.0 25~7.0 [2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

79 \/\J\/ /5.0 | 2.5~7.0 | 2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

80 »»»> |6.0 | 2.5~7.0 | 3.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

81 7t |5.0 | 25~7.0 |20 1.0~3.0| T * * * * *

82 XXX 4.0 | 2.5~7.0 | 2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

83 &KK&K 5.0 | 25~7.0 | 2.0 1.0~30 | A * * * * *

84 RN |5.0 | 4.0~7.0 | 25| 1.5~3.0 A * * * * *

85 MWK 6.0 | 3.5~7.0 | 2.0 | 1.5~3.0 A * * * * *

Koriste- | 86 XXX« [5.0 | 2.5~7.0 | 2.5 | 1.0~3.0 T * * * * *
pistot | g7 444dd 16,0 | 4.0~7.0 | 15| 1.5~3.0 | A * * * x *
88 XX |5.0 | 4.0~7.0 | 2.0 | 1.5~3.0 T * * * * *

89 KRR 5.0 | 2.5~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 T * * * * *

90 Aed |55 | 2.5~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 A * * * * *

91 %% 6.0 | 3.5~7.0 |2.0 | 1.5~3.0 | A * * * * *

92 ¥ |7.0 | 45~7.0 | 1.5 1.0~3.0 A * * * * *

93 AAA 5.0 | 3.0~7.0 | 2.0 | 2.0~3.0 A * * * * *

94 WNAA | 5.0 | 4.0~7.0 | 1.5| 1.0~3.0 A * * * * *

95 &&S 5.0 | 2.5~7.0 | 2.5 | 1.0~3.0 T * * * * *

96 $P<P 6.0 | 2.5~7.0 | 3.0 | 1.5~3.0 T * * * * *

97 ™%~ 16.0 | 3.5~7.0 | 1.5 | 1.0~3.0 T * * * * *

98 Y5 | 7.0 | 3.0~7.0 | 2.0 | 1.0~3.0 T * * * * *

99 Ke}oe | 7.0 | 4.0~7.0 | 2.5 | 1.5~3.0 A * * * * *

*: S44t6j& voi tehda.
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C PISTONSAATOTAULUKKO

B-ryhmén kuviot-100

Pistokuvio

Leveys (mm)

Pituus (mm)

Auto

Manuaaline

Auto

Manuaaline

Painin-
jalka

Toiminnot

Suunnan

Autom.luk

Pidentamin

Peili/
paininjalka

Kaksoisne

Muisti

00 KKk

7.0

3.0~7.0

3.0

1.5~3.0

>

*

*

*

*

*

01 &

7.0

5.0~7.0

2.5

2.0~3.0

*

*

*

*

*

02 fHF

6.0

4.5~7.0

2.5

1.5~3.0

*

*

*

*

*

03 AR

5.0

3.5~7.0

2.5

.5~3.0

04 PR

7.0

2.5~7.0

2.0

.0~3.0

05 WAV,

7.0

2.5~7.0

2.5

.5~3.0

06 AV

7.0

2.5~7.0

2.5

.5~3.0

07 GEIE|E]

5.0

2.5~7.0

2.5

.5~3.0

08 it

6.0

4.5~7.0

2.0

.5~3.0

09 SI5155]

5.0

2.5~7.0

2.5

.5~3.0

10 KK

6.0

3.5~7.0

1.5

.5~3.0

BESS

7.0

3.5~7.0

2.5

2.0~3.0

12 Ay

7.0

3.5~7.0

2.0

1.0~3.0

13 <<

5.0

2.5~7.0

2.0

2.0~3.0

14 «fce

7.0

4.0~7.0

3.0

2.0~3.0

15 <=

7.0

4.0~7.0

3.0

2.0~3.0

16 (>

7.0

4.0~7.0

3.0

2.5~3.0

17 (¢5)

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

Koriste- | 18 "\ UL

5.0

2.5~7.0

1.0

1.0~4.5

pistot | 19 /R/R

7.0

3.5~7.0

1.0

1.0~3.0

20 S

7.0

4.0~7.0

3.0

2.0~3.0

S IVAVAV)

5.0

3.5~7.0

2.0

2.0~3.0

22 OO

5.0

3.0~7.0

1.5

1.5~3.0

23 Q2 Q

5.0

2.5~7.0

1.5

.0~3.0

24 QQQ

5.0

2.5~7.0

2.0

.0~3.0

25 UL

5.0

2.5~7.0

1.0

.0~3.0

26 ) KK

5.0

3.5~7.0

3.0

.0~3.0

27 XK

5.0

3.0~7.0

2.5

.5~3.0

28 (Y

5.0

2.5~7.0

2.0

29 M

7.0

2.5~7.0

1.5

.0~3.0

30 VY

7.0

2.5~7.0

2.0

.0~3.0

31 MYy

7.0

2.5~7.0

3.0

.5~3.0

32 Mfttee

7.0

3.0~7.0

2.0

.5~3.0

33 W

7.0

3.5~7.0

2.0

]
]
]
2
]
1.5~3.0
]
]
]
]
]

.5~3.0

34 S8

6.0

4.0~7.0

2.0

1.5~3.0

35 QYo

6.0

2.5~7.0

2.5

2.0~3.0

36 R v

7.0

2.5~7.0

3.0

2.5~3.0

37 @ _

7.0

3.0~7.0

3.0

2.5~3.0

B

7.0

2.5~7.0

2.5

1.5~3.0

> > (> > > > > > >dA> > A4 A dA4|> A4z > > > A4 >>|AA4A|4 44> |>>
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C PISTONSAATOTAULUKKO

Pistokuvio

Leveys (mm)

Pituus (mm)

Auto

Manuaaline

Auto

Manuaaline

Painin-
jalka

Toiminnot

Suunnan

Autom.luk

Pidentamin

Peili/
paininjalka

Kaksoisne

Muisti

Koriste-
pistot

39 R

7.0

3.5~7.0

2.5

.5~3.0

—

*

*

*

*

*

40 7K

7.0

3.5~7.0

2.0

.5~3.0

*

*

*

*

*

41 Ny

7.0

3.0~7.0

2.5

.0~3.0

*

*

*

*

*

42 M\

7.0

2.5~7.0

2.0

.5~3.0

43 % R

7.0

3.0~7.0

2.5

.5~3.0

44 RR

7.0

3.5~7.0

1.5

;
;
]
]
;
;

.5~3.0

45 W¥e-

7.0

5.0~7.0

2.5

2.0~3.0

46 22>

7.0

5.0~7.0

2.0

2.0~3.0

47 S

7.0

3.0~7.0

2.0

1.5~3.0

48 Sxdod

7.0

4.0~7.0

2.0

1.5~3.0

49 Sanm?

7.0

5.0~7.0

2.5

2.5~3.0

50 "

6.0

3.5~7.0

2.0

1.5~3.0

51 DB

7.0

4.0~7.0

3.0

2.5~3.0

52 @

7.0

4.5~7.0

2.0

2.0~3.0

53 >~

7.0

3.5~7.0

1.5

1.5~3.0

54 S2Q

7.0

3.0~7.0

2.5

2.0~3.0

55 &89

7.0

3.0~7.0

2.0

2.0~3.0

56 KKK

7.0

3.5~7.0

2.5

2.0~3.0

57 XXX

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

58 999

7.0

4.5~7.0

2.0

2.0~3.0

59 &

7.0

4.5~7.0

2.0

1.5~3.0

60 RS R

7.0

4.0~7.0

2.0

2.0~3.0

61 Al

7.0

3.0~7.0

2.0

1.5~3.0

62 4

7.0

3.0~7.0

2.0

1.5~3.0

63 At

7.0

3.5~7.0

2.0

2.0~3.0

64 EBZ

7.0

3.5~7.0

2.0

1.5~3.0

65 DD

7.0

3.5~7.0

2.0

2.0~3.0

66 8388

7.0

4.5~7.0

2.0

2.0~3.0

67 843t

7.0

3.5~7.0

2.0

1.5~3.0

68 {8¥E3

7.0

3.5~7.0

2.5

2.0~3.0

69 YOO\

7.0

2.5~7.0

1.5

1.5~3.0

70 NG

5.0

3.5~7.0

1.0

1.0~3.0

71 YR

7.0

2.5~7.0

2.0

1.5~3.0

72 RBR

7.0

3.5~7.0

2.0

2.0~3.0

73 W

6.0

4.5~7.0

1.0

1.0~3.0

74 T

7.0

4.0~7.0

2.0

2.0~2.5

75 ool

7.0

2.5~7.0

2.0

2.0~2.5

76 &2

7.0

3.5~7.0

2.0

2.0~3.0

77 _ £\

7.0

5.0~7.0

2.0

2.0~3.0

800

7.0

4.5~7.0

3.0

1.5~3.0

>z >z > D> AAA A
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C PISTONSAATOTAULUKKO

Pistokuvio Leveys (mm) Pituus (mm) P-ainin_ TOiminrjo.t Peill - —
Auto | Manuaaline | Auto | Manuaaline Jalka Suunnan |Autom.luk | Pidentamin| ooininjaia | Kaksoisne| - Muisti

79 M@ |7.0| 4.0~7.0 |25 2.0~3.0 A * * * * *

80 oJIL |7.0| 35~7.0 |2.5]| 2.0~3.0 A * * * * *

81 [J D |7.0| 3.0~7.0 | 25| 2.0~3.0 A * * * * *

g2 e | 7.0 | 3.5~7.0 | 2.5 | 2.0~3.0 T * * * * *
83 3L XL 6.0 | 2.5~7.0 | 2.5 | 2.0~3.0 T * * * * *
84 D Q) 6.0 | 2.5~7.0 | 25| 1.0~3.0 T * * * * *

85 ¥ 6.0 | 4.0~7.0 | 2.5 | 1.5~3.0 T * * * * *

86 HOWV |6.0 | 2.5~7.0 | 2.5| 2.0~3.0 T * * * * *

87 &) |55 3.5~7.0 2.0 | 1.5~3.0 A * * * * *
Koriste- 88 @_@ 6.0 | 4.5~7.0 | 2.5 | 2.0~3.0 A * * * * *
pistot | 89 A B 6.0 3.5~7.0 3.0 1.5~3.0| A * * * % *
90 & & 7.0 5.0~7.0 | 3.0 | 2.0~3.0 A * * * * *

91 & 6.0 5.0~7.0 | 25| 2.0~3.0 A * * * * *

92 Y] |50 25~7.0 |3.0|15~3.0| A * * * * *

93 <= |50 |25~7.0 |20|153.0| T * * * * *

94 <& |50 | 45~7.0 |20/ 20~3.0| T * * * * *

95 %) |7.0 | 25~7.0 |20|15~3.0| T * * * * *

96 ¥~ |50 | 35~7.0 |2.0|15~3.0| T * * * * *

97 2 |50 | 35~7.0 | 2.0 1.0~3.0 T * * * * *
98 _ {6 |60 | 35~7.0 |25|20~3.0| T * * * * *

99 £ |50 | 3.0~7.0 2.0 1.0~3.0| T * * * * *

*: S&atdja voi tehda.
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Huomaa, ettd tuotetta héavitettdessd se on kierrdtettdvd asianmukaisen s&hkd- ja
elektroniikkatuotteita koskevan kansallisen lainsdadannén mukaisesti. Jos et ole varma, miten
tulee toimia, pyyda ohjeita jélleenmyyjalta.

021H5A0801 (25 1i) Jul/12
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